
Profesionalni sistemi
po promocijski ceni!

Condor 7.5	 14.490€*

Condor 9.0	 15.490€*

Condor 10.5	 16.490€*

	» Delovna širina 7,5 m
	» Hidravlično zaklepanje zložljivih ročic
	» Profi razdelilnik z dovodom zraka
	» Hidravlične cevi 2x DN8 + 2x DN12 L=1500 mm s 

hidravličnimi spojkami
	» Brez montaže

	» Delovna širina 9,0 m
	» Hidravlično zaklepanje zložljivih ročic
	» Profi razdelilnik z dovodom zraka
	» Hidravlične cevi 2x DN8 + 2x DN12 L=1500 mm s 

hidravličnimi spojkami
	» Brez montaže

	» Delovna širina 10,5 m
	» Hidravlično zaklepanje zložljivih ročic
	» Profi razdelilnik z dovodom zraka
	» Hidravlične cevi 2x DN8 + 2x DN12 L=1500 mm s 

hidravličnimi spojkami
	» Brez montaže

*OPOMBA:
	— Ta posebna ponudba velja do vključno 31.8.2023 samo za sisteme 

Condor 7.5, Condor 9.0 in Condor 10.5, drugi sistemi so izključeni iz te 
ponudbe;

	— Omejene količine – do razprodaje zalog;
	— Farmtech ne prevzema odgovornosti za spremenjeno obremenitev 

vlečnega droga in skladnost z ustreznimi cestnimi predpisi;
	— Upoštevajte naslednje dimenzije: višina blatnika največ 1,65 m, 

premer soda največ 1,75 m;
	— Dodatni paketi se lahko uporabljajo univerzalno, vendar jih bo morda 

treba prilagoditi glede na okvir soda;
	— Cena je franko tovarna – brez prevoza in brez vključenega DDV, 

montaža ni zajeta.

DODATNO:
a.	 Montažni paket #1 – fiksen = 960€
b.	 Montažni paket #2 – s preprosto kompenzacijo 

naklona = 1.250€
c.	 Paket cevi #1 – 2x DN8 + 2x DN12 L=6000 mm s 

hidravličnimi spojkami = 155€
d.	 Paket cevi #2 – 2x DN8 + 2x DN12 L=8000 mm s 

hidravličnimi spojkami = 195€
e.	 Paket cevi #3 – 2x DN8 + 2x DN12 L=10000 mm s 

hidravličnimi spojkami = 215€

Razdelilne cevi z vlečnimi lemeži Condor 
Popolnoma pocinkana konstrukcija sistema, funkcija hidravličnega odpiranja in 
zapiranja, hidravlično zaklepanje zložljivih ročic, razdelilnik z integrirano rezalno 
enoto in z dovodom zraka, izločevalec trdih delcev, hidravlični varnostni ventili s 
funkcijo omejevanja tlaka, razdalja cevi 25 cm, integrirana vodila za cevi – brez 
upogibanja, potrebna dva hidravlična priključka…
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