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Mit dem Muldenkipper Durus wird jegliche Erwartung in Bezug 
auf Leistung und Ausstattung erfüllt. Das Gerät wurde für den 
überbetrieblichen Einsatz entwickelt. Mit dem Durus stellt 
Farmtech eine völlig neue Baureihe zur Verfügung. Einfache 
Handhabung, ausgereifte Technik, innovatives Design und 
perfekte Verarbeitung der einzelnen Komponenten erfüllen 
höchste Qualitätsansprüche und bieten ein Maximum an 
Sicherheit und Effizienz. 

So eignet sich der Durus perfekt zum Transport sämtlicher 
landwirtschaftlicher Güter, besonders für Silage, Hackschnit-
zel, Getreide, Mais, Kartoffeln oder andere Feldfrüchte. Auch 
schweres Material wie z.B. Zuckerrüben, Sand, Schotter, 
Schlamm oder Schnee stellen für den Durus kein Problem dar. 
Somit ist der Muldenkipper für einen ganzjährigen, überbe-
trieblichen Einsatz bereit und gewährleistet ein Arbeiten mit 
höchster Wirtschaftlichkeit.

 �Konische Mulde für eine voll-
ständige Entleerung

 �Absolute Korndichtheit  
durch metallische Dichtungs-
elemente 

 �Einfache Handhabung und 
ausgereifte Technik

 �Robuste Konstruktion bei ge-
ringem Gewicht

 �Höchste Qualität und Sicher-
heit

HackschnitzelSilage Getreide

07 08 09StalldungKlärschlamm Schotter

04 05 06ZuckerrübenSand Kompost
Highlights

Durus 
Echt leistungsstark
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Wanne AnhängungBrücke Heckklappe

Fahrgestell

Federung

Zugvorrichtung

• �Standardhöhe der Wanne 1,25 m (Durus 
1600/1800) bzw. 1,50 m (Durus 2000/3000)

• �Geringes Leergewicht für hohe Zuladung
• �Extrem hohes Gesamtvolumen (bis 45 m3) 

mit zusätzlichen Silage-Aufsätzen
• �Keine Anhaftungen von Ladegut durch 

konische Bauform

• �Robuster Aufbau durch 4 bzw. 5 mm di-
ckes Stahlblech (Wände bzw. Boden)

• �Konische, nach hinten öffnende Brücke 
mit sehr hoher Steifigkeit für eine schnelle 
und vollständige Entleerung des Ladeguts

• �Absolute Korndichtheit zwischen Wanne 
und Klappe durch hohe Fertigungsqualität

• �Großer Öffnungswinkel zum Be- und Entla-
den 

• ��Automatische Verriegelung durch  
Arretierungshaken

• �Absolute Zuverlässigkeit durch robustes 
60 km/h-Fahrgestell mit Tandem- bzw. 
Tridemachse

• �Parabelfederung mit dynamischem  
Achsausgleich (Federbreite 100 mm)

• ��Optimale Fahreigenschaften durch  
Spurstabilisatoren

• �Sicherheit und Komfort auch bei hoher 
Fahrgeschwindigkeit und unebenem Un-
tergrund durch gefederte Zugvorrichtung 

• �Einfache Anbindung an verschiedene 
Zugfahrzeuge durch höhenverstellbare 
Deichsel

• ��Optimale Fahreigenschaften auch unter 
extremen Einsatzbedingungen durch seri-
enmäßige Obenanhängung des Tandem- 
bzw. Tridem-Achsaggregats

• �Hydraulischer Stützfuß in Y-Variante

Die Marke Farmtech steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Wert-
beständigkeit. Das bedeutet: Hochwertige Komponenten und ein 
Maximum an Sicherheit.

Kompromisslos robust, stabil und langlebig
Der massive Muldenrahmen des Durus besteht aus Formrohren, die 
zusätzlich quer verstärkt sind. Damit kann eine hohe technische 
Nutzlast garantiert werden. Der robuste Aufbau mit der konischen 
Brückenform aus 4 bzw. 5 mm dickem Stahlblech (Wände bzw. 
Boden) in Verbindung mit den extra breiten Versteifungen sorgt für 
höchste Stabilität.

Die Wanne mit einer Seitenwandhöhe von 1,25 m bzw. 1,50 m (Durus 
1600/1800 bzw. 2000/3000) ermöglicht in Kombination mit der 
maximal zulässigen Breite von 2,55 m das größtmögliche Nutzvolu-
men. 

Sowohl die glatten Innenwände als auch die hydraulisch weit nach 
oben schwenkbare Rückwand gewährleisten ein schnelles Entla-
den des Transportgutes. Die automatische Heckklappe kann über 
zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder bequem vom Traktor aus 
bedient werden. Das Verschließen und das zusätzliche Sichern der 
Heckklappe mittels mechanischer Arretierungshaken garantieren 
eine absolute Korndichtheit und zugleich die größtmögliche Sicher-
heit gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Der hartverchromte fünfstu-
fige Kippzylinder erreicht einen Kippwinkel von 50 Grad und sorgt 
in Verbindung mit einem extrabreiten Fahrzeugrahmen für beste 
Standsicherheit. 

Für den Transport von abrasiven Materialen wie etwa Schotter, 
Sand oder Erdreich bietet der optional erhältliche HARDOX® Stahl-
boden ausreichend Verschleißschutz. Durch die Zentrierungseigen-
schaften der geformten Mulde wird selbst schwieriges Transportgut 
mit größtmöglicher Standsicherheit abgekippt.

Sicher fahren und transportieren mit passender Größe
Die Durus-Baureihe ist entsprechend dem gewünschten Gesamtge-
wicht in vier unterschiedlichen Größen erhältlich und bietet zudem 
zwei verschiedene Achsvarianten. Je nach Achsvariante (Tandem- 
oder Tridemachse) liegt das zulässige Gesamtgewicht zwischen 16 
und 33 Tonnen. 

Die Fahrzeuge der Baureihe Durus verfügen über ein sehr robustes 
und belastbares Fahrgestell mit einer Bereifung bis zu 26,5 Zoll. 
Das tief liegende parabelgefederte Tandem- bzw. Tridem-Achs-
aggregat sorgt in Verbindung mit einem stabilen, trapezförmigen 
Rahmengestell für effektives Arbeiten unter schwierigsten Arbeits-
bedingungen und für ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Be- und 
Entladung. Die Parabelfedern und die extra große Spurbreite ge-
währleisten eine gleichmäßige Belastung der Achsen und sorgen 
für optimale Fahreigenschaften sowie exzellenten Fahrkomfort 
auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten.

Maschine  
entdecken

DURUS
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 �Hubkraft für jede Last durch 
leistungsfähigen und groß 
dimensionierten verchrom-
ten Hubzylinder (zwei Zylin-
der bei Durus 3000) mit fünf 
Stufen und einem Kippwinkel 
bis 50 Grad 

 �Zusätzlich verstärkte  
Silage-Aufsätze mit 30, 50 
oder 80 cm Höhe für maxi-
males Ladevolumen

 �Seitenkippvorrichtung

Fahrkomfort 

Ordnung

Ladungssicherung

Schnittstellen

Ladungssicherung

Stabilität Achsen

Zweiseitenkipper

Komfortbedienung / Steuerung

• �Gute Lastverteilung durch große  
Aufstandsfläche des Fahrwerks

• �Leichteres Anfahren, verbessertes 
Bremsverhalten und hoher Fahrkomfort 
durch Untenanhängung samt Scharmül-
ler® Kugelkupplung K80 oder Zugöse 
(Option)

• �Die innovative KENNFIXX®- Schlauch- 
kennzeichnung für Hydraulik-Kupplungen 
sorgt für erhöhte Sicherheit und größeren 
Komfort beim Ankuppeln hydraulischer 
Leitungen

• ��Verringerter Ladeverlust durch ein  
Rollplanen-System (Option)

• �Hervorragende Stabilität der Mulde durch 
Seitenaussteifungen

• ��Einstellbare robuste Heckklappe mit  
integriertem Kornschieber

• �Großdimensionierte hintere Kipplagerung 
mit optimaler Einbindung in den  
Fahrgestellrahmen

• �Maximale Fahrsicherheit speziell bei  
höheren Geschwindigkeiten und une-
benem Untergrund durch hydraulische 
Zwangslenkung und K80 Kugelkupplung

• �Schiebeplane oder „Flip-Tarp- System“ 
(Option)

• �Nachlauflenksachse mit Sperrfunktion in 
Mittelstellung (Wunschausrüstung)

• �Optimale Manövrierfähigkeit, Verminde-
rung des Reifenverschleißes und geringe-
rer Kraftstoffverbrauch durch serienmäßi-
ge Tridem-Nachlauf-Lenkachse

• ��Die optionale Ausführung als Zweiseiten-
kipper (2000S/3000S) vereint die Eigen-
schaften der Rückwärtskipper und eines 
Seitenkippers

• �Elektrosteuerung zur Betätigung der 
Hydraulikfunktionen vom Schlepper aus 
regulierbar

Highlights

DURUS

Ansprechendes Design, robuste Konstruktion und geringes 
Gewicht sind Eigenschaften, um den täglichen Einsatz bei 
jeder Witterung erfüllen zu können. Dabei sind hohe Qualität, 
Sicherheit und die richtige Verarbeitung gefragt. Der Mul-
denkipper Durus ist mit einer Reihe technischer Innovationen 
ausgerüstet und überzeugt durch höchste Leistung und beste 
Produkt-qualität. 

Aufgrund funktionaler Handhabung, langlebiger, geprüfter 
Komponenten und erstklassiger Verarbeitung steht der Durus 
für eine effiziente und wirtschaft-liche Transportlösung. Die 
Maschine verfügt über eine umfangreiche und hochwertige 
Serienausstattung. Zusätzliche Ausstattungsoptionen bieten 
den höchsten Arbeitskomfort bei maximaler Produktivität.

Perfekte 
Leistung
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 �Dosiertes Entladen von 
rieselfähigen Gütern mittels 
Kornschieber 
(390 x 390 mm)

 �Überladeschnecke mit hy-
draulischem Antrieb 
(Option)

 �Einfache Demontage der 
geschraubten Randkotflügel 
im Reparaturfall

 �Ausgezeichnete Farbbestän-
digkeit durch  
dreistufigen Lackierprozess 
(Sandstrahlen – Grund-la-
ckierung – Endlackierung)

Highlights

DURUS

Der Durus arbeitet zuverlässig und überzeugt durch hervor-
ragende Fahreigenschaften beim Einsatz auf dem Bau, in 
der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie oder im Kommu-
nalbereich. Die stabile Rahmenkonstruktion, die auf höchste 
Belastungen ausgelegten Achsaggregate, die groß dimensi-
onierten Bereifungen und ein Ladevolumen von bis zu 45 m³ 
sind dafür die Grundvoraussetzungen. 

Stabilität, Zuverlässigkeit, komfortable Bedienung sowie 
höchste Leistungsfähigkeit und Einsatzsicherheit sind Eigen-
schaften, durch die sich alle Typen des Durus auszeichnen.

Die richtige Wahl 
Der Durus
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Technische Daten DURUS 1600 DURUS 1800 DURUS 2000 DURUS 3000

Zulässiges Gesamtgewicht (kg):
Technisches Gesamtgewicht (kg):

16000 18000 20000 / 21000*
24000 / 25000*

33000

Leergewicht je nach Ausrüstung (kg): 4200 4700 5900 9000

Nutzlast (kg): 11800 13300 14100 / 15100* 24000*

Fahrzeugmaße L x B x H (mm): 7200 x 2550 x 2470 7200 x 2550 x 2600 7950 x 2550 x 2880 9800 x 2550 x 3020

Brückenmaße L x B innen (mm): 5400 x 2200/2300 5400 x 2200/2300 6000 x 2200/2300 8000 x 2200/2300

Bordwandhöhe (mm): 1250 1250 1500 1500

Plattformhöhe bei Standardbereifung (mm): 1220 1350 1430 1520

Ladevolumen ~ Nutzlast (m3): 15,0 ~ 20,0 15,0 ~ 22,0 20,0 ~ 32,0 28,0 ~ 45,0

Achse, Spurweite (mm): Tandemachse, 1850 Tandemachse, 1950 Tandemachse, 1950 Tridemachse, 2100

Achs-Vierkant (mm): 120 120 130 150

Stützlast Oben- / Untenanhängung* (kg): 2000 2000 2000 / 3000* 3000*

Zulässige Geschwindigkeit (km/h): 40 40 40 40

Bereifung: 550/45-22.5“|BKT|648 550/60-22.5“|ATG|328 550/60-22.5“|ATG|328 600/55-26.5“|BKT|648

Bremsanlage: Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB

Kornschieber (mm): 390 x 390 390 x 390 390 x 390 390 x 390

Kippzylinderstufen (Zylinderdurchmesser) (mm): 5 (75/90/105/120/140) 5 (75/90/105/120/140) 5 (90/105/120/140/160) 2 x 5 (75/90/105/120/140)

Hublänge (mm): 2500 2500 2500 3500

Kippwinkel rückwärts (Grad): 50 50 50 50

Erforderliche Ölmenge (Liter): 29,6 26,9 35,9 120 (Eigenölversorgung)

Leistungsbedarf (kW / PS): > 72 / 97 > 81 / 109 > 90 / 121 > 149 / 199

Federung: Parabelfedern Parabelfedern Parabelfedern Parabelfedern

Sonderausrüstungen DURUS 1600 DURUS 1800 DURUS 2000 DURUS 3000

Bereifung: 385/65 R22.5|WP|WTR69TL
445/65 R22.5|WP|HN805

550/45-22.5“|BKT|648
620/40 R22.5|ATG|381

385/65 R22.5|WP|WTR69TL
445/65 R22.5|WP|HN805
560/60 R22.5|BKT|FL630
600/50 R22.5|BKT|FL630
600/50-22.5“|ATG|328HS

600/50-22.5“|BKT|648
620/40 R22.5|ATG|381

425/65 R22.5|WP|HN805
445/65 R22.5|WP|HN805
445/65 R22.5|WP|HN805
550/60-22.5“|MITAS|TR8
560/60 R22.5|BKT|FL630

560/60 R22.5|ATG|380
600/50 R22.5|BKT|FL630
600/55 R26.5|BKT|FL630

600/55-22.5“|ATG|328
600/55-22.5“|BKT|648
600/55-26.5“|BKT|648

650/55 R26.5|BKT|FL630
650/55 R26.5|BKT|FL693M

710/40 R22.5|BKT|FL630

560/60 R22.5|BKT|FL630
600/55 R26.5|ATG|380

600/55 R26.5|BKT|FL630
600/55 R26.5|MCHLN|CXBIB

650/55 R26.5|ATG|380
650/55 R26.5|ATG|390

650/55 R26.5|BKT|FL630
650/55 R26.5|BKT|FL693M

710/50 R26.5|ATG|390
710/50 R26.5|BKT|FL630
710/50 R26.5|BKT|FL693

Untenanhängung samt Zugöse / Kugelkupplung:    

Nachlauflenkachse:    

Zwangslenkung:    

HARDOX® Stahlboden:    

Abnehmbarer Beleuchtungsschutz:    

Seitenkippen links:   2000S 3000S

Aufsatzbordwände, Schutzgitter vorne fix (mm): 300 500 500 / 800 300 / 500 / 800

Schutzgitter vorne mechanisch / hydraulisch:    

Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne:    

Cramaro Schiebeplane / Flip-Trap System:    

Tandem-Muldenkipper DURUS 1600-1800/DURUS 2000
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Tridem-Muldenkipper DURUS 3000
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648 328 FL630 390CXBIB 380 FL693M381

Reifenprofile:

 Serienausstattung	  Sonderausstattung	  Nicht lieferbar

DURUS
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