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SADRŽAJPODUZEĆE

Farmtech d.o.o. je slovenski proizvođač poljoprivredne opreme s bogatom 
tradicijom u razvoju i proizvodnji. Inovativne ideje iznikle iz praktičnog znanja i 
gotovo 70 godina iskustva čine temelj za proizvodnju visokokvalitetnih strojeva 
i tehnoloških sustava koji se izrađuju prema najnovijim standardima. Zahvalju-
jući njihovoj predanosti kvaliteti, preciznosti i prilagodljivosti, tvrtka Farmtech 
se izdvaja.

Kao stručnjaci za suvremene tehnologije, Farmtech proizvodi širok spektar 
traktorskih prikolica, uključujući jednoosovinske, dvoosovinske, troosovinske, 
tandem prikolice, mulde, potisne prikolice i platne prikolice, kao i cisterne za 
gnojnicu i univerzalne rasipače organskog gnojiva pod brandom Farmtech 
(prethodno Tehnostroj).

Farmtech-ovi proizvodi namijenjeni su kako individualnim poljoprivrednici-
ma, tako i velikim poljoprivrednim gospodarstvima i servisnim tvrtkama koje 
zahtijevaju visoku produktivnost. Unaprijeđena tehnologija, inovativni dizajn, 
besprijekorna izrada i ugradnja visokokvalitetnih komponenata te upotreba 
najboljih materijala jamče najviše standarde kvalitete i osiguravaju maksimal-
nu sigurnost i produktivnost u svakodnevnom radu.

Svi Farmtech proizvodi proizvode se sukladno europskim standardima i 
nositelji su CE oznake na svojim proizvodima. Tvrtka primjenjuje ISO 9001 
standard upravljanja kvalitetom u svojim poslovnim sustavima, ispunjavaju-
ći sve njegove zahtjeve. Farmtech-ovi proizvodi također prolaze stroga ispi-
tivanja čvrstoće i otpornosti, uključujući DLG-test Njemačke poljoprivredne 
kompanije i Profi-test.

Farmtech
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• �Gornji ili donji priključak
• �Različite opcije kočnica: naletna kočni-

ca, hidraulične kočnice ili zračni kočioni 
sustav

• �Prilagođena boja po narudžbi

• �Potporni točak, mehanička potporna sto-
pa, hidraulična potporna stopa ili ojačana 
potporna stopa sa reduktorom i duplim 
pogonom

• �Fiksno, okretno ili reverzibilno vučno oko 
te vučna kugla

• �Parabolične lisnate opruge garantiraju 
gladku i stabilnu vožnju bez skakanja, čak 
i pri niskim opterećenjima osovine, bez 
naginjanja prilikom ubrzanja i kočenja

Tehnički podaci EDK 500 EDK 650 EDK 800

Najveća ukupna masa 5000 kg 6500 kg 8000 kg

Vlastita masa (ovisi o opremi) 1100 kg 1500 kg 1850 kg

Nosivost 3900 kg 5000 kg 6150 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 4655 x 1930 x 1850 mm 5194 x 2160 x 2061 mm 5850 x 2330 x 2242 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 3000 x 1760 mm 3490 x 2000 mm 4150 x 2160 mm

Visina stranica 500 mm 500+500 mm 500+500 mm

Visina do poda (serijske gume) 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Zapremina 4,3 m3 7,0 m3 9,0 m3

Trag (raspon kotača) 1350 mm 1500 mm 1700 mm

Kvadratna osovina 60 mm 70 mm 80 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu 1000 kg 1000 kg 1000 kg

Maksimalna brzina 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Gume 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 15.0/55-17

Kočioni sustav hidraulični hidraulični hidraulični

Ispust za rinfuzu 350 x 190 mm 390 x 240 mm 390 x 240 mm

Broj stupnjeva hidrauličnog cilindra (dijametar) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (60/75/90/105 mm)

Visina cilindra 1070 mm 1200 mm 1700 mm

Kut kipovanja bočno / nazad 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45°

Potrebna količina ulja 6,7 l 7,0 l 10,6 l

Potrebna vučna snaga kW / KS > 23 kW / 30 KS > 29 kW / 39 KS > 36 kW / 48 KS

Opruge za podizanje stranica   

Centralno zatvaranje stranica   

Dodatna oprema EDK 500 EDK 650 EDK 800

Gume 15.0/55-17 15.0/55-17
19.0/45-17

355/60 R18
435/50 R19.5

19.0/45-17
355/60 R18

435/50 R19.5

Lisnate opruge parabolične parabolične parabolične

Oprema-40 km/h izvedba   

Ventil i regulator za hidraulične kočnice   

Jednokružni / dvokružni zračni kočioni sustav / sa ALB   

Naletna kočnica   

Donji priključak   

Mehanička potporna stopa / hidraulična / ojačana red.   

Vučna kuka zadnja   

Pod od HARDOX® lima 3 mm 4 mm 4 mm

Visina stranica 500+500 mm 500 mm 500 mm / 600+600 mm

Treće povišene stranice visine 500 mm 500 mm 500 mm

Lijevak za zrno / Ispust za zrno sa izlaznom cijevi   

Kutija za alat sa zagradama   

Jednoosovinske prikolice s oznakom EDK namijenjene su manjim transport-
nim zadacima. Odlikuju ih niska težina, robusna konstrukcija, visoka okret-
nost i sposobnost korištenja na različitim terenima zahvaljujući konstrukciji s 
niskim centrom gravitacije.

EDK 
Jednoosovinske
traktorske prikolice

 �Jednostavno centralno zatvaranje 
i otvaranje stranica ručkom pruža 
maksimalnu sigurnost i funkcional-
nost

 �Opruge za podizanje bočnih stra-
nica olakšavaju proces otvaranja i 
zatvaranja

 �Zaobljeni okvir poda osigurava pot-
puno zatvaranje sanduka i samooči-
šćavanje poda pri zatvaranju

 Različite opcije otvaranja stranica

Prednosti, činjenice

EDK

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće
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• �Visoka stabilnost i velika nosivost čak i u 
zahtjevnim radnim uvjetima

• �Kipovanje na tri strane (bočno i natrag) s 
različitim opcijama otvaranja

• �Opcija jačih Y-opruga poboljšava uprav-
ljivost i pokretljivost, posebno na uskim 
prostorima

Tehnički podaci ZDK 800 ZDK 1100 ZDK 1400 ZDK 1600 ZDK 1800

Najveća ukupna masa (tehnička masa) 8000 kg 11000 kg 14000 kg 16000 kg 18000 kg (20000 kg)

Vlastita masa (ovisi o opremi) 2400 kg 2500 kg 3700 kg 3800 kg 4700 kg

Nosivost 5600 kg 8500 kg 10300 kg 12200 kg 13300 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 6600 x 2315 x 2210 mm 6600 x 2315 x 2410 mm 6915 x 2450 x 2560 mm 7090 x 2455 x 2570 
mm

7280 x 2550 x 3370 
mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 4510 x 2060/2160 mm 4510 x 2060/2160 mm 4950 x 2200/2300 mm 4950 x 2200/2300 mm 5250 x 2416 mm

Visina stranica 500+500 mm 600+600 mm 600+600 mm 600+600 mm 800+800 mm

Visina do poda (serijske gume) 1150 mm 1150 mm 1335 mm 1335 mm 1390 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 10,0 ~ 16,0 m3 12,0 ~ 18,0 m3 14,0 ~ 24,0 m3 14,0 ~ 24,0 m3 21,0 ~ 30,0 m3

Trag (raspon kotača) 1740 mm 1740 mm 1850 mm 1850 mm 1950 mm

Kvadratna osovina 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm 120 mm

Promjer okretljivog petog točka 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Maksimalna brzina 25 km/h 25 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Gume 15.0/55-17 15.0/55-17 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5

Kočioni sustav naletni hidraulični /
dvokružni zračni

hidraulični /
dvokružni zračni

hidraulični /
dvokružni zračni

hidraulični / dvokružni 
zračni kočioni sustav 

sa ALB

Ispust za rinfuzu 390 x 240 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 390 mm

Broj stupnjeva hidrauličnog cilindra (dijametar) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (90/105/120/140 mm) 4 (90/105/120/140 mm) 4 (90/105/120/140 mm)

Visina cilindra 1700 mm 1700 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Kut kipovanja bočno / nazad 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45° 45° / 48°

Potrebna količina ulja 10,6 l 10,6 l 25,2 l 25,2 l 25,2 l

Potrebna vučna snaga kW / KS > 36 kW / 48 KS > 50 kW / 66 KS > 63 kW / 84 KS > 68 kW / 91 KS > 81 kW / 109 KS

Lisnate opruge parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične

Opruge za podizanje stranica     

Centralno zatvaranje stranica     

Konusna povišena stranica prednja i zadnja     

Dodatna oprema ZDK 800 ZDK 1100 ZDK 1400 ZDK 1600 ZDK 1800

Gume 12.5/80-18
15.0/70-18

355/60 R18

12.5/80-18
15.0/70-18

355/60 R18

425/65 R22.5
435/50 R19.5
500/45-22.5

500/45 R22.5
500/55-20

425/65 R22.5
435/50 R19.5

500/45 R22.5

425/65 R22.5
435/50 R19.5

445/65 R22.5
550/45-22.5

560/45 R22.5

Oprema-40 km/h izvedba     

Jednokružni zračni kočioni sustav     

Ojačane Y-vučne vilice     

Vučna kuka zadnja     

Dimenzija sanduka   4950 x 2406 mm 4950 x 2406 mm 

Visina stranica 600+600 mm 500+500 mm 800+600 mm 800+600 mm 800+600 mm

Treće povišene stranice visine 500 / 600 mm 500 / 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Lim za repu (lijeva ili desna strana)     

Cerada sa konstrukcijom     

Lijevak za zrno / Ispust za zrno sa izlaznom cijevi     

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

ZDK 
Dvoosovinske
traktorske prikolice

ZDK

Prednosti, činjenice

Dvoosovinske traktorske prikolice s oznakom ZDK namijenjene su za dug 
i težak transport te pružaju maksimalnu sigurnost i udobnu vožnju čak i u 
ekstremnim radnim uvjetima. Širok raspon modela s kapacitetima sanduka 
od 10 do 30 kubičnih metara zadovoljava sve potrebe za transportom kako 
manjih tako i većih poljoprivrednih gospodarstava.

 �Stabilni gornji i donji okvir iz pravokutnih 
cijevi

 �Debljina poda 4 mm odnosno 5 mm 
čeličnog lima

 �Kipovanje na tri strane (bočno i nazad)

 �Tvrdo kromirani teleskopski cilindar sa 
ograničenim hodom

 �Različite mogućnosti otvaranja stranica

 �Centralno zatvaranje stranica

 �Opruge za podizanje stranica

 �Demontažni stupovi

 �Konusni sanduk kod prikolica nosivosti 
od 8 tona i više, priprema za ojačanja 
stranica

 �Lanac za povezivanje unutar sanduka

 �Ispust za rinfuzu

 �Stabilne stepenice na prednjoj strani

 �Podložni klinovi (podmetači)

 �Priključak za vuču druge prikolice

 �Električne instalacije prema propisima

 �Držač vučnih vilica, koji drži rudu u visini 
poteznice

 �Parkirna kočnica

 �Naletna kočnica, hidraulične kočnice ili 
zračni kočioni sustav

 �Parabolične lisnate opruge
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• ��Kipovanje na tri strane (bočno i nazad) 
s različitim mogućnostima otvaranja 
stranica – apsolutna nepropusnost zrna 
(dihtanje)

• ��Dva tvrdo kromirana 5-stepenjska tele-
skopska cilindra sa ograničenim hodom

• ��Optimalni naklon za brzo i sigurno kipo-
vanje

• �Velika stabilnost i visoka nosivost čak i u 
teškim radnim uvjetima

• �Opcija: lako dostupan i pod šasijom mon-
tiran nosač rezervnog kotača

Tehnički podaci DDK 2400

Najveća ukupna masa (tehnička masa) 24000 kg (27000 kg)

Vlastita masa (ovisi o opremi) 7000 kg

Nosivost 17000 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 9540 x 2550 x 3440 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 7300 x 2416 mm

Visina stranica 800+800 mm

Visina do poda (serijske gume) 1400 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 30,0 ~ 40,0 m3

Trag (raspon kotača) 1950 mm

Kvadratna osovina 120 mm

Promjer okretljivog petog točka 1100 mm

Maksimalna brzina 40 km/h

Gume 385/65 R22.5

Kočioni sustav hidraulični /
dvokružni zračni kočioni sustav sa ALB

Ispust za rinfuzu 390 x 390 mm

Broj stupnjeva hidrauličnog cilindra (dijametar) 2 x 5 (60/75/90/105/120 mm)

Visina cilindra 3000 mm

Kut kipovanja bočno / nazad 45° / 48°

Potrebna količina ulja 45,0 l

Potrebna vučna snaga kW / KS > 108 kW / 145 KS

Lisnate opruge parabolične

Opruge za podizanje stranica 

Centralno zatvaranje stranica 

Konusna povišena stranica prednja i zadnja 

Dodatna oprema DDK 2400

Gume 425/65 R22.5
550/45-22.5

560/45 R22.5

Rezervni kotač sa nosačem 

Pogon zupčaste pumpe putem hidromotora 

Ojačane Y-vučne vilice 

Odvojiva zaštita zadnjih svjetala 

Treće povišene stranice visine / Stranice za silažu – hidraulična vrata 

Hidraulično otvaranje stranica sa strana (lijeva ili desna strana) 600 mm

Cerada sa konstrukcijom 

Lijevak za zrno / Lijevak po čitavoj širini prikolice 

Ispust za zrno sa izlaznom cijevi 

Vučna kuka zadnja 

 �Stabilni gornji i donji okvir iz pra-
vokutnih cijevi

 �Tri robusne osovine, izvedba 40 ili 
60 km/h

 �Držač vučnih vilica, koji drži rudu 
u visini poteznice

 �Parabolične lisnate opruge 
garantiraju najveću nosivost i 
sigurnost

 �Uzdužne stranice sa stupom u 
sredini

 �Stabilni demontažni stupovi sa 
zatvaračima, koji omogućavaju 
jednostavno i sigurno zatvaranje

 �Trouglasta prednja i zadnja povi-
šenja

 �Protuklizne stepenice i nosivi pla-
to – podij za sigurnosno kontroli-
ranje i manipuliranje ceradom

 �Montirani blatobrani sprečavaju 
dostup nečistoće do prikolice

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

DDK

Prednosti, činjenice DDK 
Troosovinske
traktorske prikolice
Troosovinska prikolica DDK udovoljava svim zahtjevima u pogledu kvalitete, 
kapaciteta i opreme. S ukupnom masom od 24 tone i korisnom zapremi-
nom do 40 kubičnih metara, posebno su prikladne za veća poljoprivredna 
gospodarstva. DDK prikolica je posebno prikladna za dugotrajne prijevoze 
i impresionira velikim kapacitetom utovara, jednostavnom upotrebom i 
korisnošću, te pruža maksimalnu sigurnost i funkcionalnost.
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 �Stabilan gornji i donji okvir izrađen od 
C-profila

 �Debljina poda od 4 mm ili 5 mm čeličnog 
lima

 �Kipovanje na tri strane (bočno i nazad)

 �Tvrdo kromirani teleskopski cilindar sa 
ograničenim hodom

 �Različite mogućnosti otvaranja stranica

 �Centralno zatvaranje stranica

 �Opruge za podizanje stranica

 �Demontažni stupovi

 �Konusni sanduk kod prikolica nosivosti 
od 8 tona i više, priprema za ojačanja 
stranica

 �Lanac za povezivanje unutar sanduka

 �Ispust za rinfuzu

 �Stabilne stepenice na prednjoj strani

 �Podložni klinovi (podmetači)

 �Priključak za vuču druge prikolice

 �Električne instalacije prema propisima

 �Mogućnost gornjeg ili donjeg priključka

 �Podesiva potporna točka ili stopa

 �Vučna kuka

 �Parkirna kočnica

 �Naletna kočnica, hidraulične kočnice ili 
zračni kočioni sustav

 �Parabolične lisnate opruge

• ��Opcionalno: sanduk sa gornjim okvirom 
debljine 4 mm ili 5 mm izrađen od HAR-
DOX® materijala – dizajniran za veća 
opterećenja i pruža visoku mehaničku 
otpornost

• ��Konusni sanduk s uzdužnim stranicama 
bez stupova, ojačanim i sa oprugama na 
prednjim stranicama

• ��Okvir i povišene stranice za prijevoz silaže 
– sa hidrauličkim dizanjem

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

TDK

Tehnički podaci TDK 800 TDK 900 TDK 1100 TDK 1300 TDK 1500 TDK 1800 TDK 2000

Najveća ukupna masa
(tehnička masa)

8000 kg 9000 kg 11000 kg 13000 kg 15000 kg 18000 kg 20000 kg / 
21000 kg* 

(24000 kg / 
25000 kg*)

Vlastita masa (ovisi o opremi) 2600 kg 2300 kg 2800 kg 3000 kg 3100 kg 3900 kg 5600 kg

Nosivost 5400 kg 6700 kg 8200 kg 10000 kg 11900 kg 14100 kg 14400 kg / 
15400 kg*

Dimenzije (dužina x širina x visina) 6190 x 2300 x 
2100 mm

5830 x 2330 x 
2100 mm

6180 x 2310 x 
2200 mm

6180 x 2450 x 
2240 mm

6180 x 2450 x 
2240 mm

6700 x 2450 x 
2520 mm

7140 x 2550 x 
3200 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d 
x š)

4510 x 
2060/2160 mm

4150 x 2160 mm 4510 x 
2200/2300 mm

4510 x 
2200/2300 mm

4510 x 
2200/2300 mm

4950 x 
2200/2300 mm

5250 x 2416 mm

Visina stranica 500+500 mm 500+500 mm 600+600 mm 600+600 mm 600+600 mm 800+600 mm 800+800 mm

Visina do poda (serijske gume) 1020 mm 1000 mm 1020 mm 1040 mm 1040 mm 1280 mm 1400 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 10,0 ~ 16,0 m3 9,0 ~ 16,0 m3 12,0 ~ 18,0 m3 13,0 ~ 20,0 m3 13,0 ~ 20,0 m3 16,0 ~ 24,0 m3 21,0 ~ 30,0 m3

Trag (raspon kotača) 1740 mm 1650 mm 1740 mm 1750 mm 1750 mm 1850 mm 1950 mm

Kvadratna osovina 70 mm 70 mm 70 mm 80 mm 90 mm 120 mm 130 mm

Maksimalno opterećenje na priklo-
pu (gornji / donji*)

1600 kg 1500 kg 1700 kg 2000 kg 2000 kg 1900 kg 2000 kg / 
3000 kg*

Maksimalna brzina 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 40 km/h 40 km/h

Gume 15.0/55-17 15.0/55-17 15.0/55-17 19.0/45-17 19.0/45-17 385/65 R22.5 385/65 R22.5

Kočioni sustav naletni hidraulični /
dvokružni 

zračni

hidraulični /
dvokružni 

zračni

hidraulični /
dvokružni 

zračni

hidraulični /
dvokružni 

zračni

hidraulični /
dvokružni 

zračni kočioni 
sustav sa ALB

hidraulični /
dvokružni 

zračni kočioni 
sustav sa ALB

Ispust za rinfuzu 390 x 240 mm 390 x 240 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 390 mm

Broj stupnjeva hidrauličnog cilindra 
(dijametar)

5 
(60/75/90/105/120 

mm)

4 
(60/75/90/105 

mm)

5 
(60/75/90/105/120 

mm)

5 
(60/75/90/105/120 

mm)

5 
(75/90/105/120/140 

mm)

4 
(90/105/120/140 

mm)

5
(90/105/120/140/160 

mm)

Visina cilindra 1850 mm 1700 mm 1875 mm 1875 mm 1875 mm 2000 mm 2500 mm

Kut kipovanja bočno / nazad 45° / 45° 45° / 45° 45° / 50° 45° / 50° 45° / 50° 45° / 45° 45° / 45°

Potrebna količina ulja 14,0 l 10,6 l 14,0 l 14,0 l 20,2 l 25,2 l 35,9 l

Potrebna vučna snaga kW / KS > 36 kW / 48 KS > 41 kW / 54 KS > 50 kW / 66 KS > 59 kW / 78 KS > 68 kW / 91 KS > 81 kW / 109 KS > 90 kW / 121 KS

Lisnate opruge parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične

Opruge za podizanje stranica       

Centralno zatvaranje stranica       

Konusna povišena stranica       

Dodatna oprema TDK 800 TDK 900 TDK 1100 TDK 1300 TDK 1500 TDK 1800 TDK 2000

Gume 19.0/45-17
355/60 R18

435/50 R19.5

19.0/45-17
355/60 R18

19.0/45-17
355/60 R18

435/50 R19.5
500/50 R17

355/60 R18
435/50 R19.5

500/50 R17

355/60 R18
435/50 R19.5

500/50 R17

435/50 R19.5
500/45 R22.5
560/45 R22.5
620/40 R22.5

425/65 R22.5
445/65 R22.5
500/60-22.5
550/60-22.5

560/60 R22.5
600/50-22.5

600/50 R22.5

Jednokružni zračni kočioni sustav       

Donji priklop – vučno oko D50mm 
/ K80

      

Hidraulična potporna stopa / 
Y-izvedba        

Vučna kuka zadnja       

Odvojiva zaštita zadnjih svjetala       

Pod od HARDOX® lima 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm

Dimenzija sanduka   4510 x 
2060/2160 mm

4510 x 2406mm 4510 x 2406 
mm

4950 x 2416 
mm

5250 x 
2320/2416 mm

Visina stranica 600+600 mm 500 mm / 
600+600 mm

600 mm / 
500+500 mm

500+500 mm /
600 mm / 

800+600 mm

600 mm / 
800+600 mm

600+600 mm / 
800+800 mm

800+600 mm

Treće povišene stranice visine 500 / 600 mm 500 / 600 mm 500 / 600 mm 500 / 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Stranice za silažu – hidraulična 
vrata

      

Lijevak za zrno / Ispust za zrno       

Prednosti, činjenice TDK 
Tandem
traktorske prikolice
Tandem prikolice od 8 do 21 tone ukupne mase namijenjene su korisnicima 
koji cijene raznolikost i fleksibilnost. Tandem šasija osigurava agilnost i 
prilagodljivost čak i u ekstremnim uvjetima, te jamči maksimalnu stabilnost i 
sigurnost prilikom utovara, istovara i vožnje. Već standardna velika zapremi-
na može se dodatno proširiti i nadograditi prema potrebama.
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• ��Moćan tvrdo kromirani 5-stupanjski tele-
skopski cilindar (2 cilindra kod Durus 3000) 
sa ograničenim hodom – omogućuje kut 
nagiba unazad do 50 stupnjeva za istovar 
različitih tereta

• ��Hidraulična potporna stopa u Y-izvedbi

• ��Zadnja hidraulična vrata se otvaraju i 
zatvaraju putem dva hidraulična cilindra, 
što osigurava potpunu nepropusnost pri 
prijevozu žitarica – zrnotesna izvedba

 �4 različita modela ukupne mase 
od 16 do 33 tona

 �Konstrukcija od 4 mm odnosno 5 
mm čeličnog lima

 �Izuzetno visoka zapremina

 �Robusna tandem ili tridem šasija s 
paraboličnim lisnatim oprugama

 �Mogućnost gornjeg ili donjeg 
priključka

 �Hidraulična potporna stopa u 
Y-izvedbi

 �Zrnotesna izvedba hidrauličnih 
vrata

 �Vlastiti rezervoar zapremine 120 
litara – opcija kod tandema, serij-
ski kod tridema

 �Različite opcije kočionih susta-
va: hidraulične kočnice sa ALB ili 
dvokružni zračni kočioni sustav 
sa ALB

Mulde ili damper prikolice modela Durus namijenjene su za suvremen prije-
voz i istovar različitih materijala u poljoprivredi, uključujući silažu, žitarice 
i druge rinfuzne materijale. Čak i teži materijali kao što su šećerna repa, 
pijesak, šljunak, mulj ili snijeg nisu problem, što znači da se mulde prikolica 
može koristiti tijekom cijele godine, pružajući izvrsne performanse i profita-
bilnost.

Modeli Durus dostupni su u četiri varijante, u tandem izvedbi s ukupnom 
masom od 16 do 21 tona i u tridem verziji s ukupnom masom do 33 tone.

Durus 
Mulde prikolice

DURUS

Prednosti, činjenice

Udobnost vožnje

• ��Dobar raspored opterećenja osigurava 
velika površina šasije

• ��Opcija: donji priklop pruža lakše pokreta-
nje, poboljšava kačenje i osigurava visoku 
udobnost vožnje

Stabilnost

• ��Konusni sanduk vrlo visoke elastičnosti s 
debljinom ploče od 4 mm i glatkom unu-
trašnjosti osigurava brz, pouzdan i siguran 
istovar svih materijala

Osovina

• ��Opcija: prosto okretljiva osovina s hidrau-
ličnom blokadom za vožnju unazad

• ��Robusna tandem šasija za brzine do 40 
km/h ili tridem izvedba s opcijom za 60 
km/h omogućava apsolutnu pouzdanost 
i veću transportnu brzinu na različitim 
terenima

Red

• ��Veća transparentnost s praktičnim nosa-
čem za hidraulične cijevi

• ��Bojom označeni hidraulični priključci 
sprječavaju rizik od zabune te osiguravaju 
čistu, sigurnu i udobnu upotrebu

Interfejsi

• ��Prisilno vođeno okretanje osovine sa 
vučnom kuglom K80 omogućava maksi-
malnu sigurnost vožnje, posebno pri većim 
brzinama i na neravnim podlogama

Komfor

• ��Električno reguliranje odnosno kontrolira-
nje hidrauličkih funkcija iz kabine traktora
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Tehnički podaci DURUS 1600 DURUS 1800 DURUS 2000 DURUS 3000

Najveća ukupna masa
(tehnička masa)

16000 kg 18000 kg 20000 kg / 21000 kg*
(24000 kg / 25000 kg*)

33000 kg*

Vlastita masa (ovisi o opremi) 4200 kg 4700 kg 5900 kg 9000 kg

Nosivost 11800 kg 13300 kg 14100 kg / 15100 kg* 24000 kg*

Dimenzije (dužina x širina x visina) 7200 x 2550 x 2470 mm 7200 x 2550 x 2600 mm 7950 x 2550 x 2880 mm 9800 x 2550 x 3020 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 5400 x 2200/2300 mm 5400 x 2200/2300 mm 6000 x 2200/2300 mm 8000 x 2200/2300 mm

Visina stranica 1250 mm 1250 mm 1500 mm 1500 mm

Visina do poda (serijske gume) 1220 mm 1350 mm 1430 mm 1520 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 15,0 ~ 20,0 m3 15,0 ~ 22,0 m3 20,0 ~ 32,0 m3 28,0 ~ 45,0 m3

Šasija tandem tandem tandem tridem

Trag (raspon kotača) 1850 mm 1950 mm 1950 mm 2100 mm

Kvadratna osovina 120 mm 120 mm 130 mm 150 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu (gornji / donji*) 2000 kg 2000 kg 2000 kg / 3000 kg* 3000 kg*

Maksimalna brzina 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Gume 550/45-22.5 550/60-22.5 550/60-22.5 600/55-26.5

Kočioni sustav hidraulični / dvokružni 
zračni kočioni sustav 

sa ALB

dvokružni zračni kočioni 
sustav sa ALB

dvokružni zračni kočioni 
sustav sa ALB

dvokružni zračni kočioni 
sustav sa ALB

Ispust za rinfuzu 390 x 390 mm 390 x 390 mm 390 x 390 mm 390 x 390 mm

Broj stupnjeva hidrauličnog cilindra (dijametar) 5 (75/90/105/120/140 mm) 5 (75/90/105/120/140 mm) 5 (90/105/120/140/160 mm) 2 x 5 (75/90/105/120/140 mm)

Visina cilindra 2500 mm 2500 mm 2500 mm 3500 mm

Kut kipovanja nazad 50° 50° 50° 50°

Potrebna količina ulja 26,9 l 26,9 l 35,9 l vlastiti rezervoar 120,0 l

Potrebna vučna snaga kW / KS > 72 kW / 97 KS > 81 kW / 109 KS > 90 kW / 121 KS > 149 kW / 199 KS

Lisnate opruge parabolične parabolične parabolične parabolične

Dodatna oprema DURUS 1600 DURUS 1800 DURUS 2000 DURUS 3000

Gume 385/65 R22.5
445/65 R22.5

550/45-22.5
620/40 R22.5

385/65 R22.5
445/65 R22.5
560/60 R22.5
600/50 R22.5

600/50-22.5
620/40 R22.5

425/65 R22.5 | 445/65 R22.5
550/60-22.5 | 560/60-22.5

560/60 R22.5 | 600/50 R22.5
600/55-22.5 | 600/55-26.5

600/55 R26.5 | 650/55 R26.5
710/40 R22.5

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

Gornji priklop    

Donji priklop – vučno oko D50mm / kugla K80    

Prosto okretljiva osovina    

Prisilno vođeno okretanje osovine    

Pod od HARDOX® lima    

Bočno kipovanje – lijevo    

Povišene stranice – naprijed mreža 300 / 500 mm 300 / 500 / 600 mm 500 / 800 mm 300 / 500 / 800 mm

Otvaranje prednje povišene stranice iz mreže    

Cerada sa konstrukcijom    

Cramaro pokretna cerada / Flip-tarp ceradni 
sustav

   

• ��Cramaro pokretna cerada / Flip-tarp 
ceradni sustav

• ��Cerada s konstrukcijom • ��Opcionalna verzija dvostranog kipovanja 
ili pražnjenja Durus 2000S i Durus 3000S – 
kombinira karakteristike pražnjenja prema 
stražnjem dijelu i bočnog pražnjenja

 �Konusni sanduk osigurava potpu-
no pražnjenje svih materijala

 �Jednostavna upotreba i sofistici-
rana tehnologija

 �Niska težina unatoč čvrstoj kon-
strukciji

 �Visoka kvaliteta i sigurnost, te 
višenamjenska upotreba

Mulde prikolice Durus rezultat su dugogodišnjeg iskustva inženjera razvoja 
Farmtech i opremljene su brojnim tehničkim inovacijama. Zbog svoje funk-
cionalnosti i jednostavne upotrebe, izvanredne izvedbe, visokog komfora te 
upotrebe izdržljivih i testiranih komponenti prve klase tijekom izrade, Durus 
će i sada i u budućnosti pružati učinkovite i ekonomske rezultate.

Durus 
Mulde prikolice

DURUS

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Prednosti, činjenice
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• ��Okvir izrađen od stabilnih uzdužnih i po-
prečnih profila te čeličnih nosača okvira 
debljine 8 mm

• ��Sustav samostalnog centralnog podmazi-
vanja svih pokretnih dijelova s intervalnim 
radom za maksimalnu operativnu pouzda-
nost i izdržljivost

• ��Moćan i posebno dimenzioniran podizni 
cilindar omogućuje nagib do 55 stupnjeva 
za brzo i sigurno pražnjenje

• ��Serijski dvocijevni sustav za brzo spuštanje 
sanduka

Tehnički podaci GRAVIS 2000

Najveća ukupna masa (tehnička masa) 21000 kg (33000 kg)

Vlastita masa (ovisi o opremi) 6900 kg

Nosivost (tehnička nosivost) 14100 kg (pribl. 25000 kg)

Dimenzije (dužina x širina x visina) 7580 x 2550 x 2876 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 5250 x 2300 mm

HARDOX® sanduk dno / strana 8 / 6 mm

Visina stranica 1220 mm

Visina do poda (serijske gume) 1400 mm

Zapremina 15,0 m3

Šasija tandem oscilirajući agregat

Trag (raspon kotača) 1950 mm

Kvadratna osovina 150 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu 3000 kg

Donji priklop K80

Maksimalna brzina 40 km/h

Gume 600/55 R26.5

Kočioni sustav dvokružni zračni

Broj stepena hidrauličnog cilindra (dijametar) 4 (69/88/107/126 mm)

Visina cilindra 5100 mm

Kut kipovanja nazad 55°

Potrebna količina ulja 38,0 l

Potrebna vučna snaga kW / KS > 95 kW / 127 KS

Dodatna oprema GRAVIS 2000

Gume 600/65 R23
650/55 R26.5

Automatska regulacija kočnog učinka ALB 

Bočna zaštita 

Hidraulična potporna stopa u Y-izvedbi 

Hidraulično prespojiv stražnji branik 

Vučno oko D50mm 

Vučna kugla K80 

Vučna kuka zadnja 

Dostojnik za hidraulična vrata 

Centralno podmazivanje 

Zaštita zadnjih svjetla 

GRAVIS

 �Mulde sanduk od HARDOX® 
materijala

 �Robustna konstrukcija koja, iako 
snažna, ostaje lagana

 �Ojačani podvoz za veća optere-
ćenja

 �Hidraulično otvaranje zadnjeg 
poklopca s dvostrukom funkcijom 
otvaranja

 �Moćan i dimenzioniran podizni 
cilindar

 �Centralno podmazivanje

 �Ogibljeno kačenje s gumiranim 
odbojnikom

 �Hidraulično spojiv stražnji branik

 �Visoka kvaliteta i sigurnost

 �Jednostavna upotreba zahvalju-
jući kvalitetnim materijalima

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Prednosti, činjenice

Građevinska mulde prikolica za prijevoz teškog tereta Gravis razvijena je za 
profesionalne korisnike i često se koristi za prijevoz pijeska, šljunka, stijena 
ili drugih teških materijala na gradilištima ili do gradilišta, kao i za sve druge 
zahtjevne poljoprivredne prijevoze.

Zahvaljujući posebnom obliku prikolice i konstrukciji osi, visina prikolice je 
smanjena, dok je Gravis dobio izrazito nisko težište. To nisko težište po-
zitivno utječe na stabilnost prikolice, posebno tijekom istovara. Također, 
posebna pažnja posvećena je sigurnoj vožnji na zahtjevnom, neravnom i 
mekom terenu.

Gravis 
Građevinske mulde prikolice
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• ��Pogon s neprekidnom regulacijom brzine 
omogućuje pomicanje transportera napri-
jed i natrag

• ���Četiri lanca strugača veličine 14 x 50 mm 
s prekidnim opterećenjem od 25 tona po 
lancu pružaju brz, siguran i učinkovit isto-
var različitih vrsta materijala (manje od 1 
minute) – prednost u odnosu na hidraulički 
cilindar bez potrošnje ulja

• ��Potisna stijena za kretanje naprijed i na-
trag kroz transporter

FORTIS

 �Visoka zapremina za učinkovit 
transport

 �Stabilan okvir s uzdužnim stabili-
zatorom za maksimalnu udobnost

 �Maksimalna fleksibilnost pri kori-
štenju silažnih vrata ili uređaja za 
rasturanje

 �Elektro-hidrauličko komforno 
upravljanje putem dodirnog za-
slona iz kabine traktora

Potisna prikolica Fortis ispunjava sva vaša očekivanja i namijenjena je 
modernom poljoprivredniku, velikim farmama i uslužnim poduzećima. Ovaj 
univerzalni stroj najviše kvalitete koristi se za suvremeni prijevoz u poljopri-
vredi, prijenos biomase i razbacivanje gnojiva. Dostupan je u tandem verziji 
s ukupnom masom do 23 tone ili u tridem verziji s ukupnom masom do 33 
tone.

Fortis 
Potisne prikolice

Prednosti, činjenice

Šasija

• ��Robusna tandem ili tridem šasija s mo-
gućnošću brzina do 40 km/h i opcijom za 
60 km/h za potpunu sigurnost, savršenu 
kontrolu i povećanu brzinu transporta na 
različitim terenima vožnje

Osovina

• ��Opcija: tandem ili tridem prosto okretljiva 
stražnja osovina s mogućnošću hidrau-
ličkog zaključavanja za vožnju unatrag, 
podizna prednja osovina, prisilno vođena 
stražnja osovina; aktivne hidraulične 
opruge

Zaštita tereta

• ��Cramaro pokretna cerada odnosno Flip-
tarp ceradni sustav

Sanduk

• ��Silažna vrata omogućuju dodatni kapaci-
tet i time povećavaju učinkovitost

• ��Potisna tehnologija također omogućuje 
siguran istovar na neravnim površinama i 
prikladna je za istovar u niskim prostorima

Upravljanje

• ��Elektro-hidrauličko komforno upravljanje 
putem dodirnog zaslona iz kabine traktora 
omogućuje udobnost i upravljanje svim 
funkcijama putem samo jednog para 
hidrauličnih priključaka

Ispust za rinfuzu

• ��Opcija: ispusni otvor za rinfuzu

Agregat i spoj

• ��Tandem/tridem agregat s četiri/šest 
paraboličnih opruga i vagom u sredini – 
jamči učinkovit rad u ekstremnim uvjetima 
i osigurava stabilnost i optimalne vozne 
karakteristike

Transportni kapacitet

• ��Visina sanduka od 1,50 m s dodatnih 0,50 
m povišenja je serijska oprema, korisna 
zapremina do 45,0 m³

• ��Dodatna opcija s povišenjem od 0,35 m i 
korisnom zapreminom do 51,5 m³

Svestranost

• ��Jednostavnom i brzom zamjenom silažnih 
vrata s uređajem za rasturanje dobivate 
univerzalni rasturač
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• ���Univerzalni uređaj ima tri horizontalna 
valjka (Ø 650 mm) i HARDOX® noževe, što 
jamči optimalno usitnjavanje i ravnomjer-
no doziranje na dva masivna izbacivačka 
diska širine do 25 metara

• ���Stražnji zaštitni poklopac s hidrauličkim 
podizanjem radi zaštite uređaja

• ���Silaža vrata donosu zapreminu do 35 m³ 
u tandem izvedbi, i do 45 m³ u tridem 
izvedbi

• ���Standardni uređaj za rasturanje s četiri 
vertikalna valjka i HARDOX® noževima 
osigurava ravnomjerno rasturanje najtežih 
materijala kao što je tvrdo, zgusnuto staj-
sko gnojivo širine do 12 metara

• ���Pogon vertikalnih valjaka – rasturača 
vrši se putem kutnih reduktora ispunjenih 
uljem, a veza pogona osigurava se putem 
kardana

 �Agresivno dodavanje materijala 
putem dva ili tri horizontalna valj-
ka prema univerzalnom uređaju

 �Širina razbacivanja do 25 m

 �Maksimalni otvor uređaja za opti-
malan protok materijala

 �Izvanredna svestranost s moguć-
nošću brze i jednostavne zamjene

Tehnički podaci FORTIS 2200 FORTIS 3000

Najveća ukupna masa 22000 kg / 23000 kg* 33000 kg*

Vlastita masa (ovisi o opremi) 7000 kg 10000 kg

Nosivost 15000 / 16000 kg* 23000 kg*

Dimenzije (dužina x širina x visina) 9840 x 2550 x 3730 mm 11830 x 2550 x 3730 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 7000 x 2220 mm 9000 x 2220 mm

Visina stranica 1500+500 mm 1500+500 mm

Visina do poda (serijske gume) 1470 mm 1470 mm

Zapremina 35,0 m3 45,0 m3

Šasija tandem tridem

Trag (raspon kotača) 2100 mm 2100 mm

Kvadratna osovina 150 mm 150 mm

Vučna kuka Ø 40 mm Ø 40 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu (gornji / donji*) 2000 kg / 3000 kg* 3000 kg*

Maksimalna brzina 40 km/h 40 km/h

Gume 600/55-26.5 600/55-26.5

Kočioni sustav dvokružni zračni kočioni sustav sa ALB dvokružni zračni kočioni sustav sa ALB

Otvor-protok (širina x visina) 2220 x 2000 mm 2220 x 2000 mm

Lanac strugača – transportera  2 x 2 (14 x 50 mm)  2 x 2 (14 x 50 mm)

Osovina transportne trake Ø 60 mm Ø 60 mm

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86 po ECE R86

Potrebna vučna snaga kW / KS > 99 kW / 133 KS (silaža)
> 129 kW / 173 KS (uređaj)

> 149 kW / 199 KS (silaža)
> 193 kW / 259 KS (uređaj)

Lisnate opruge parabolične parabolične

Prosto okretljiva osovina sa hidrauličnom blokadom za vožnju unazad  

Dodatna oprema FORTIS 2200 FORTIS 3000

Gume 560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

Gornji priklop – vučno oko D40mm / D50mm / kugla K80  

Donji priklop – vučno oko D50mm / kugla K80  

Prisilno vođeno okretanje osovine  

Aktivne hidraulične opruge  

Hidraulična potporna stopa u Y-izvedbi  

Centralno podmazivanje – automatski sustav za podmazivanje  

Cramaro pokretna cerada / Flip-tarp ceradni sustav  

Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka i HARDOX® 
noževima, hidraulična zaporna vrata ispred uređaja za razbacivanje, 
elektromagnetno upravljanje 

 

Univerzalni uređaj za rasturanje sa tri horizontalna valjka i HARDOX® 
noževima, hidraulična zaptivno-dozirna vrata ispred naprave za 
razbacivanje, elektromagnetno upravljanje

 

Potisna prikolica Fortis garantira cjelogodišnju upotrebljivost kao prijevo-
zno sredstvo ili kao rasturač – mašina dolazi s serijskom opremom vrhunske 
kvalitete, a s dodatnim opcijama dobivate optimalan komfor za maksimal-
nu produktivnost.

Fortis 
Potisne prikolice

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

FORTIS

Prednosti, činjenice
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• ���Četiri vertikalna valjka odnosno rasturača
• ���Demontažni noževi izrađeni od HARDOX® 

materijala otpornog na habanje
• ���Dva podna lanca strugača – transportera 

8 x 31 mm sa čvrstim lopaticama
• ���Regulator protoka – daljinsko upravljanje i 

bezstupanjska regulacija brzine transpor-
tera

• ���Izuzetno širok kolotrag širine 2,10 m i niska 
izvedba, što jamči najveću stabilnost

• ���Lančani pogon s sigurnosnim zaštitnim 
poklopcem

• ���Pogon preko kutnih reduktora napunjenih 
uljem, veza pogona se osigurava preko 
kardana

• ���Mehaničko napinjanje transportne trake

Tehnički podaci MINIFEX 500 MINIFEX 550

Najveća ukupna masa 5000 kg 5500 kg

Vlastita masa (ovisi o opremi) 1300 kg 1400 kg

Nosivost 3700 kg 4100 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 5000 x 2490 x 2170 mm 5400 x 2490 x 2170 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 3200 x 1600 mm 3600 x 1600 mm

Visina stranica 500 mm 500 mm

Visina do poda (serijske gume) 830 mm 830 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 2,6 ~ 5,2 m3 2,9 ~ 5,8 m3

Trag (raspon kotača) 2100 mm 2100 mm

Kvadratna osovina 60 mm 60 mm

Vučna kuka Ø 40 mm Ø 40 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu 1000 kg 1250 kg

Maksimalna brzina 10 km/h, 25 km/h 10 km/h, 25 km/h

Gume 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3

Kočioni sustav hidraulični hidraulični

Otvor-protok (širina x visina) 1600 x 900 mm 1600 x 900 mm

Lanac strugača – transportera 2 (8 x 31 mm) 2 (8 x 31 mm)

Osovina transportne trake Ø 40 mm Ø 40 mm

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86 po ECE R86

Potrebna vučna snaga kW / KS > 29 kW / 39 KS > 32 kW / 43 KS

Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka  

Širina razbacivanja 6 m 6 m

Dodatna oprema MINIFEX 500 MINIFEX 550

Gume 13.0/55-16
15.0/55-17
19.0/45-17

13.0/55-16
15.0/55-17
19.0/45-17

Jednokružni zračni kočioni sustav  

Dvokružni zračni kočioni sustav  

Donji priklop  

Kardan dvozglubni  

Povišene stranice – naprijed mreža  

Zadnji zaštitni poklopac – hidraulični  

Zadnji zaštitni poklopac – mehanički  

Hidraulična zaptivno-dozirna vrata  

Elektro-hidraulično upravljanje brzine  

 �Parkirna kočnica

 �Elektrosignalizacija 12V

 �Prednja zaštitna mreža visine 
1,50 m

 �Standardni uređaj za rasturanje

 �Otvor-protok uređaja za rasturanje 
visine 0,90 m

 �Dva podna lanca strugača 8 x 31 
mm s lopaticama 

 �Pod debljine 30 mm, izrađen od 
lijepljenog drveta

 �Podesiva potporna stopa ili pot-
porni točak

 �Mogućnost povišenih stranica 
visine 0,50 m

 �Jednozglobni kardan

Jednoosovinski rasipači Minifex s iznimno širokom osnovnom širinom i 
iznimno niskim profilom posebno su prikladni za brdovite terene. Odlikuje 
ih niska težina i visoka pokretljivost. Ovi rasipači su robusni, snažni i kom-
paktni. Ovaj koncept s niskim težištem jamči maksimalnu stabilnost, visoku 
okretnost i najvišu razinu sigurnosti. Osovina s kotačima pomaknuta prema 
nazad maksimalno optimizira raspored težine i nosivost traktora, bez obzira 
na verziju od 5 ili 5,5 tona.

Minifex 
Rasipači organskih gnojiva

MINIFEX

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Prednosti, činjenice
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 �Parkirna kočnica, hidraulični koči-
oni sustav ili zračni kočioni sustav

 �Elektrosignalizacija 12V

 �Jednoosovinska ili tandem izved-
ba

 �Standardni ili univerzalni uređaj 
za rasturanje

 �Prednja zaštitna mreža visine 
1,50 m

 �Otvor-protok uređaja za rastura-
nje visine 1,10 m

 �Hidraulični pogon putem hidro-
motora i gonila

 �Četiri podna lanca strugača- 
transportera 10 x 31 mm sa zamje-
njivim lopaticama

 �Pod od lijepljenog drveta debljine 
35 mm

 �Povišene stranice visine 0,50 m s 
mogućnošću dodatnih

 �Kardan jedno- ili dvozglobni

• ���Standardni uređaj za rasturanje – 
četiri vertikalna valjka ili rasturača sa 
poboljšanim noževima, izrađeni od 
HARDOX® materijala otpornog na 
habanje, širina razbacivanja do 9 m

• ���Univerzalni uređaj za rasturanje – dva 
horizontalna dozirna valjka s HARDOX® 
noževima i dva masivna izbacivačka diska 
s četiri podesive lopatice od HARDOX® 
materijala, širina razbacivanja do 22 m

Tehnički podaci SUPERFEX 600 SUPERFEX 700 SUPERFEX 800 SUPERFEX 1000 SUPERFEX 1200

Najveća ukupna masa 6200 kg 7000 kg 8000 kg 10000 kg 12000 kg

Vlastita masa (ovisi o opremi) 1800 kg 1900 kg 2200 kg / 2600 kg* 2700 kg / 3100 kg* 2800 kg / 3200 kg*

Nosivost 4400 kg 5100 kg 5800 kg / 5400 kg* 7300 kg / 6900 kg* 9200 kg / 8800 kg*

Dimenzije (dužina x širina x visina) 5550 x 2050 x 2390 
mm

6000 x 2075 x 2680 
mm

7000 x 2150 x 2540 
mm

7000 x 2100 x 2600 
mm

7000 x 2100 x 2600 
mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 3800 x 1800 mm 4200 x 1800 mm 5000 x 1800 mm 5000 x 1800 mm 5000 x 1800 mm

Visina stranica 500 mm 500 mm 500+500 mm 500+500 mm 500+500 mm

Visina do poda (serijske gume) 1060 mm 1120 mm 1190 mm 1190 mm 1265 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 3,4 ~ 8,0m3 3,8 ~ 8,8 m3 9,0 ~ 10,5 m3 9,0 ~ 10,5 m3 9,0 ~ 10,5 m3

Šasija jednoosovinska jednoosovinska jednoosovinska tandem tandem

Trag (raspon kotača) 1600 mm /
1700 mm

1600 mm /
1650 mm

1650 mm 1650 mm 1700 mm

Kvadratna osovina 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Vučna kuka Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu 1000 kg 1600 kg 1600 kg 1600 kg 1600 kg

Maksimalna brzina 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Gume 11.5/80-15.3 15.0/55-17 19.0/45-17 19.0/45-17 500/50-17

Kočioni sustav hidraulični hidravlični hidravlični hidraulični /
dvokružni zračni

hidraulični /
dvokružni zračni

Otvor-protok (širina x visina) 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm

Lanac strugača – transportera 2 (10 x 31 mm) 2 (10 x 31 mm) 2 x 2 (10 x 31 mm) 2 x 2 (10 x 31 mm) 2 x 2 (10 x 31 mm)

Osovina transportne trake Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm

Kardan dvozglubni     

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86 po ECE R86 po ECE R86 po ECE R86 po ECE R86

Potrebna vučna snaga kW / KS > 36 kW / 49 KS > 41 kW / 55 KS > 47 kW / 63 KS > 59 kW / 78 KS > 70 kW / 94 KS

Standardni uređaj za rasturanje     

Univerzalni uređaj za rasturanje   * * *

Zadnji hidraulični zaštitni lim     

Širina razbacivanja 6 m 6 m 9 m / 22 m* 9 m / 22 m* 9 m / 22 m*

Dodatna oprema SUPERFEX 600 SUPERFEX 700 SUPERFEX 800 SUPERFEX 1000 SUPERFEX 1200

Gume 15.0/55-17
19.0/45-17
500/50-17

500/50 R17

19.0/45-17
500/50-17

500/50 R17

500/50-17
500/50 R17
500/55-20

500/45-22.5
550/45-22.5

15.0/55-17
500/50-17

500/50 R17
500/55-20

500/45-22.5

19.0/45-17
500/50 R17
500/55-20

500/45-22.5
550/45-22.5

Oprema-40 km/h izvedba     

Naletne kočnice     

Jednokružni zračni kočioni sustav     

Dvokružni zračni kočioni sustav     

Povišene stranice 500 mm / treće povišene 
stranice 500 mm

    

Hidraulična zaptivno-dozirna vrata     *  *

Elektro-hidraulično upravljanje     

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Robustni, snažni, kompaktni i iznimno pouzdani rasipači Superfex namije-
njeni su svim poljoprivrednim gospodarstvima i omogućuju ravnomjerno i 
visokokvalitetno rasipanje organskog gnojiva u poljoprivredi. Odlikuje ih vi-
soka učinkovitost, izdržljivost, preciznost te jednostavna uporaba i održava-
nje. Svi modeli dolaze s bogatom standardnom opremom i pružaju kupcima 
visoku vrijednost za uložena sredstva.

Superfex 
Rasipači organskih gnojiva

SUPERFEX

Prednosti, činjenice
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 �Ojačana konstrukcija sanduka s 
ugrađenim okvirom šasije osigu-
rava najveća opterećenja

 �Demontažni uređaj za rasturanje 
garantira optimalnu sliku razba-
civanja

 �Hidromotor sa valjkastim zupča-
nicima pruža maksimalni potisak

 �Trake montirane na povišenim 
stranicama omogućavaju sigu-
ran utovar i sprečavaju moguća 
oštećenja stranica

 �Opcija rasturača sa univerzalnim 
uređajem za rasturanje ili silažnim 
vratima proširuje raspon upotre-
bljivosti

Tehnički podaci ULTRAFEX 1200 ULTRAFEX 1600

Najveća ukupna masa 12000 kg / 13000 kg* 16000 kg / 17000 kg*

Vlastita masa (ovisi o opremi) 4300 kg 5000 kg

Nosivost 7700 kg / 8700 kg* 11000 kg / 12000 kg*

Dimenzije (dužina x širina x visina) 7865 x 2700 x 3245 mm 7900 x 2440 x 3100 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 5000 x 1950/2000 mm 5000 x 1950/2000 mm

Visina stranica 1000 mm 1000+350 mm

Visina do poda (serijske gume) 1664 mm 1515 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 10,0 m3 13,5~ 20,0 m3

Šasija jednoosovinska tandem

Trag (raspon kotača) 1950 mm 1850 mm

Kvadratna osovina 120 mm 120 mm

Vučna kuka Ø 40 mm Ø 40 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu (gornji / donji*) 2000 kg / 3000 kg* 2000 kg / 3000 kg*

Maksimalna brzina 25 km/h 40 km/h

Gume 600/50 R22.5 600/50-22.5

Kočioni sustav hidraulični /
dvokružni zračni 

hidraulični / dvokružni zračni kočioni 
sustav sa ALB

Otvor-protok (širina x visina) 2000 x 1350 mm 2000 x 1350 mm

Lanac strugača 2 x 2 (14 x 50 mm) 2 x 2 (14 x 50 mm)

Osovina transportne trake Ø 60 mm Ø 60 mm

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86 po ECE R86

Potrebna vučna snaga kW / KS > 70 kW / 94 KS > 94 kW / 126 KS

Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka, širina 
razbacivanja do 12 m

 

Univerzalni uređaj za rasturanje sa dva horizontalna dozirna valjka, 
širina razbacivanja do 22 m

 

Silažna vrata, povišene stranice visine 350 mm, zapremina 20,0 m3  

Dodatna oprema ULTRAFEX 1200 ULTRAFEX 1600

Gume 650/50 R22.5
710/40 R22.5
710/50 R26.5

600/50 R22.5
700/40-22.5
710/40 R22.5

Donji priklop – vučno oko D50mm / vučna kugla K80  

Prosto okretljiva osovina  

Hidraulična potporna stopa  

RÜBIG lanac (pljosnat) T 78.5 T 78.5

Centralno podmazivanje – automatski sustav za podmazivanje  

Elektro-hidraulično upravljanje  

Elektro-hidraulično komforno upravljanje  

Graničnik razbacivanja kod univerzalnog uređaja za rasturanje  

• ���Jednoosovinska verzija Ultrafex 1200 • ���Tandem verzija Ultrafex 1600

Generacija univerzalnih rasturača Ultrafex, koja se odlikuje mnogim inova-
tivnim funkcijama, dostupna je u dvije varijante, 1200 i 1600, s maksimalnom 
zapremninom od 20 kubnih metara. Modeli s ukupnom masom od 12 do 
17 tona namijenjeni su većim farmama, poljoprivrednim kooperativama i 
pružateljima usluga, popunjavajući tako prazninu između srednjeg modela 
Superfex i premium modela Megafex.

Ultrafex 
Univerzalni rasturači

ULTRAFEX

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Prednosti, činjenice
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• ���Konusni sanduk i 4 podna lanca veličine 14 
x 50 mm na stabilnoj ploči su standardna 
oprema

• ���Lančanici s dubokim ležištem i mogućno-
šću izbacivanja materijala ispod lanca, sa 
snagom kidanja od 25 tona po lancu

• ���Pogon rasturačkih diskova ostvaruje se 
putem kardana s kliznom spojkom, uzduž-
nom osovinom i još jednim kardanom s 
kliznom spojkom, te elastičnim spojnica-
ma do kutnih reduktora

• ���Pogon za horizontalne valjke ostvaruje se 
putem Duplex lanca

 �Robusna tandem šasija namije-
njena upotrebi u najtežim uvjeti-
ma

 �Pogon bez potrebe za održava-
njem i zaštita od stranih tijela

 �Pomicanje naprijed-natrag omo-
gućeno putem dva hidromotora s 
različitim brzinama

 �Serijski ugrađena hidraulična za-
ptivno-dozirna vrata prije uređaja 
za rasturanje

 �Zadnji hidraulični zaštitni pokrov

 �Mogućnost odabira gornjeg ili 
donjeg kačenja

 �Centralno podmazivanje radi si-
gurnijeg rada i povećane trajnosti 
rasturača

 �Četiri podna lanca sa snagom 
kidanja od 25 tona po lancu

Rasturači Megafex razvijeni su za profesionalne korisnike i namijenjeni su za 
razbacivanje različitih vrsta gnojiva, komposta, vapna, mulja, kanalizacij-
skog mulja i granulata. Megafex rasturači garantiraju ravnomjerno, kontroli-
rano i precizno rasipanje različitih materijala. Visokokvalitetne komponente 
i potvrđena izdržljivost osiguravaju izvrsnu kvalitetu rasturača.

Upotreba čvrstih komponenata, visoka kvaliteta izrade te temeljita kontrola 
proizvoda značajni su faktori koji jamče jednostavno rukovanje, visoku po-
uzdanost, sigurnost i dug vijek trajanja, čineći Megafex savršenim strojem.

Megafex 
Univerzalni rasturači

MEGAFEX

Prednosti, činjenice

Podizna prednja osovina

• ���Podizna prednja osovina sprečava ne-
gativan pritisak na vučnicu – u manjim 
opterećenjima se može podići, dok se u 
većim opterećenjima spušta

Stranice

• ���Gornje stranice, odnosno povišenja, mogu 
se jednostavno otvoriti kako bi omogućila 
lakše utovarivanje i tako spriječila ošteće-
nja tijekom utovara

Graničnik razbacivanja

• ���Hidraulični graničnik olakšava distribuciju 
u blizini granica

• ���Komplet LED svjetala doprinosi boljoj 
vidljivosti i povećava sigurnost

Upravljanje

• ���Elektro-hidrauličko udobno upravljanje iz 
kabine traktora omogućuje upravljanje 
svim funkcijama, uključujući hidraulična 
zaptivno-dozirna vrata, stražnji hidraulični 
zaštitni lim, pogon transportera i potpornu 
nogu

Potporna stopa

• ���Hidraulična potporna stopa se lako prila-
gođava iz kabine traktora

• ���Opcionalno, moguće je priključiti je na 
donju vučnicu traktora s vučnom kuglom 
K80 (Scharmüller) za dodatnu udobnost 
tijekom vožnje

Svestranost

• ���Jednostavna i brza demontaža omoguću-
je zamjenu uređaja za rasturanje
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• ���Standardni uređaj za rasturanje s četiri 
vertikalna valjka i HARDOX® noževi-
ma osigurava ravnomjerno rasturanje i 
najtežih materijala poput tvrdog i gusto 
nanijetog stajskog gnojiva, s rasponom 
rasipanja do 12 m

• ���Univerzalni uređaj za rasturanje s dva ili tri 
horizontalna dozirna valjka (promjera Ø 
650 mm) i noževima od HARDOX® mate-
rijala, uz dva masivna izbacivačka diska, 
omogućuje rasipanje materijala široko do 
25 metara

Tehnički podaci MEGAFEX 1800 MEGAFEX 2200

Najveća ukupna masa 18000 kg / 19000 kg* 23000 kg*

Vlastita masa (ovisi o opremi) 7000 kg 9000 kg

Nosivost 11000 kg / 12000 kg* 14000 kg*

Dimenzije (dužina x širina x visina) 9050 x 2550 x 3500 mm 10300 x 2550 x 4000 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 5500 x 2100/2200 mm 6700 x 2100/2200 mm

Visina stranica 1000+500 mm 1500+500 mm

Visina do poda (serijske gume) 1475 mm 1630 mm

Zapremina ~ korisna zapremina 18,5 ~ 23,0 m3 30,0 ~ 35,0 m3

Trag (raspon kotača) 1950 mm 2100 mm

Kvadratna osovina 120 mm 150 mm

Vučna kuka Ø 40 mm Ø 40 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu (gornji / donji*) 2000 kg / 3000 kg* 3000 kg*

Maksimalna brzina 40 km/h 40 km/h

Gume 600/50-22.5 600/55-26.5

Kočioni sustav dvokružni zračni kočioni sustav sa ALB dvokružni zračni kočioni sustav sa ALB

Lanac strugača 2 x 2 (14 x 50 mm) 2 x 2 (14 x 50 mm)

Osovina transportne trake Ø 60 mm Ø 60 mm

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86 po ECE R86

Potrebna vučna snaga kW / KS > 107 kW / 145 KS > 135 kW / 180 KS

Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka, otvor-
protok (širina x visina)


2200 x 2000 mm


2200 x 2000 mm

Univerzalni uređaj za rasturanje sa dva horizontalna dozirna valjka, 
otvor-protok (širina x visina)


2200 x 1500 mm


2200 x 1500 mm

Univerzalni uređaj za rasturanje sa tri horizontalna dozirna valjka, 
otvor-protok (širina x visina)

 
2200 x 2000 mm

Silažna vrata, zadnji hidraulični zaštitni lim  

Dodatna oprema MEGAFEX 1800 MEGAFEX 2200

Gume 600/50 R22.5
700/40-22.5

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

Gornji priklop – vučno oko D40mm / D50mm / vučna kugla K80  

Donji priklop – vučno oko D50mm / vučna kugla K80  

Prosto vođena osovina  

Podizna prednja osovina  

Prisilno vođeno okretanje osovine  

Aktivne hidrauličke opruge  

RÜBIG lanac (pljosnat) T 100 T 100

Centralno podmazivanje – automatski sustav za podmazivanje  

Elektro-hidraulično komforno upravljanje  

Graničnik razbacivanja kod univerzalnog uređaja za rasturanje  

 �Racionalna upotreba i izvrsno 
ravnoteža između cijene i perfor-
mansi

 �Udobnost vožnje s robusnim ovje-
som i dobro vođenom osovinom

 �Povećana okretnost putem opci-
onalno prisilno vođene osovine

 �Opcija za aktivne hidraulične 
opruge

 �Agresivno dodavanje materija-
la putem dva ili tri horizontalna 
valjka

 �Jasno vidljiva skala za visinu 
otvaranja zaptivno-dozirnih vrata

 �Elektro-hidrauličko upravljanje iz 
kabine traktora za udobnost

 �Jednostavna i brza demonta-
ža prilikom zamjene uređaja za 
rasturanje

Prednosti modernih traktora u kombinaciji s Megafex-om dolaze u pot-
punosti do izražaja, jer je tehnička oprema ovog rasturača iznad prosjeka i 
omogućava udoban rad i maksimalnu učinkovitost.

Kontrolirana i optimalna uporaba organskog gnojiva postaje sve važnija i 
ključna za učinkovitu i odgovornu suvremenu poljoprivredu. Rasturači Me-
gafex jamče ravnomjerno, kontrolirano i precizno rasturanje većih količina 
materijala, bilo da koriste standardni ili univerzalni uređaj. Opcionalna silaž-
na vrata omogućuju dodatni kapacitet i lako se nose s izazovima prijevoza, 
kombinirajući karakteristike transportnih vozila s iznimnom svestranošću.

Megafex 
Univerzalni rasturači

MEGAFEX

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Prednosti, činjenice
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Tehnički podaci VARIOFEX 750

Najveća ukupna masa 7500 kg

Vlastita masa (ovisi o opremi) 2700 kg

Nosivost 4800 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 5680 x 1650 x 2700 mm

Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) 3170 x 1260 mm

Visina stranica 840 mm

Visina do poda (serijske gume) 1100 mm

Zapremina – korisna zapremina 3,6 ~ 4,9 m3

Trag (raspon kotača) 1250 mm

Kvadratna osovina 80 mm

Vučno oko Ø 40 mm

Maksimalno opterećenje na priklopu 1100 kg

Maksimalna brzina 25 km/h

Gume 19.0/45-17"|BKT|AW|144A8

Kočioni sustav hidraulični

Otvor-protok (Š x V) 1300 x 1180 mm

Lanac strugača-transportera 2 (14 x 50 mm)

Osovina transportne trake Ø 40 mm

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86

Potrebna vučna snaga > 70 kW / 94 KS

Univerzalni uređaj za rasturanje 

Dodatna oprema VARIOFEX 750

Gume 15.0/55-17"|BKT|AW|149A8
19.0/45-17"|BKT|AS504|146A8

19.0/45-17"|BKT|AW|156A8
19.0/45-17"|VRED|FLOT|146A8

400/60-15.5"|BKT|AW|151A8

Hidraulične kočnice sa mehaničkim ventilom i ručnim regulatorom 

Dvokružni zračni kočioni sustav 

Produžetak vučne trake 

Vučno oko D40 mm reverzibilno | D50 mm fiksno | kugla K80 

Povišene stranice visine 350 mm stranjske 

Elektro-hidraulično upravljanje transportne trake iz kabine traktora 

Bočni usmjerivač za rasipanje (podesivi kut na obje strane) 

Široka osovina sa stazom 1900 mm – brdska verzija 

Hidraulična upravljačka osovina (trak 1250 mm) s centriranjem 

Stražnja kamera s monitorom 

• ���Kombinirani gornji ili donji ovjes za traktor
• ���Sustav označavanja boja za hidrauličke 

cijevi sprječava opasnost od zamjene, tj. 
grešaka i povećava udobnost rada

• ���Opcionalni otvori odnosno bočni usmjeri-
vači omogućuju precizno rasipanje izme-
đu redova, gdje se materijal za posipanje 
nanosi lijevo i desno, izravno na korijen 
odgovarajuće kulture

• ���Mogućnost upravljanja svim potrebnim 
funkcijama rasipača iz kabine traktora 
osigurava maksimalnu sigurnost pri radu

• ���Kompaktan i okretan rasipač Variofex 750 je idealan 
za uzgajivače koji zahtijevaju maksimalnu pouzdanost i 
učinkovitost

• ���Univerzalni uređaj za rasipa-
nje s dva valjka i pločom za 
izbacivanje

 �Nizak centar gravitacije s kom-
paktnim dimenzijama

 �Rasipač – pocinčani

 �Robustan univerzalni rasipač s 
dva valjka i diskom za precizno i 
ravnomjerno rasipanje različitih 
materijala do 12 metara

 �Za brzo i pouzdano dodavanje 
materijala služe dva lanca tran-
sportne trake s letvama koje 
pokreće hidromotor

 �Opcionalna verzija za brdovite 
terene s širokom osovinom i raz-
makom od 1900 mm

Na području specijaliziranog vinogradarstva i voćarstva, proizvođači tre-
baju male, kompaktne i okretne rasturače s maksimalnim kapacitetom. Sve 
ove karakteristike sadrži novi rasturač organskog gnojiva Variofex.

Variofex je izuzetno okretan zbog niskog centra gravitacije, kompaktnih di-
menzija i uske konstrukcije, s ukupnom širinom od samo 1,65 metara. Robu-
stan i čvrst okvir, opcionalno s prisilnim hidrauličkim upravljanjem osovine 
za olakšano manevriranje, osigurava potrebnu izdržljivost i stabilnost.

Variofex je dizajniran za precizno rasipanje gnoja, komposta i vapnenca, 
s mogućnošću bočnog rasipanja s lijeva na desno ili klasičnog rasipanja 
unatrag. Standardna pocinčana verzija rasturača pruža dugotrajnu zaštitu 
od korozije i mehaničkih oštećenja, što produljuje vijek trajanja stroja.

Variofex 
Vinogradarsko-voćarski rasipači

VARIOFEX

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Prednosti, činjenice
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Tehnički podaci DPW 1800

Najveća ukupna masa 18000 kg

Vlastita masa (ovisi o opremi) 3980 kg

Nosivost 14020 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 12000 x 2550 x 2950 mm

Dimenzija platoa (d x š) 9524 x 2480 mm

Visina prednjeg i zadnjeg zida 1850 mm

Visina do poda (serijske gume) 1100 mm

Trag (raspon kotača) 1850 mm

Kvadratna osovina 80 mm

Promjer okretljivog petog točka 1000 mm

Maksimalna brzina 25 km/h

Gume 19.0/45-17"|BKT|AW708|156A8|18

Kočioni sustav hidraulične kočnice ili dvokružni 
zračni kočioni sustav

Rasvjeta i signalizacija po ECE R86

Potrebna vučna snaga > 81 kW / 109 KS

Dodatna oprema DPW 1800

Gume 355/60 R18|MITAS|AT|142J
435/50 R19.5|ATHOS|HG2157|160J

500/50-17"|BKT|AW|152A8

Izvedba i oprema za 40 km/h 

Automatska regulacija kočnog učinka – ALB 

Bočna zaštita (obavezna za At kod 40 km/h) 

Ojačane Y-povlačne vilice 

Kutija za alat (600 x 400 x 470 mm) s nosačima 

Ljestve 

• ����Trajna protuklizna ploča s profiliranim kon-
veksnim rebrima na platou osigurava opti-
malno prianjanje transportiranog tereta

• ���Pocinčana izvedba osigurava dugotrajnu 
zaštitu od korozije i mehaničkih oštećenja

• ���Kruta i ojačana šasija prikolice omogu-
ćuje velika opterećenja i osigurava veću 
stabilnost

• ���Nisko težište s visinom do platoa od 1,1 
metra omogućuje jednostavno i ergono-
mično ukrcavanje i istovar tereta, koji je 
dostupan s obje strane• ���Opterećenje se može zaštititi i učvrstiti na 

više integriranih točaka pomoću traka za 
pričvršćivanje

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

DPW

 �Prikladna za velika opterećenja, 
idealno rješenje za transport 
okruglih i kvadratnih bala

 �Veliki teretni prostor i maksimalna 
učinkovitost

 �Preklopni potporni zidovi sprijeda 
i straga

 �Kruta i ojačana šasija s niskim 
gravitacijskim središtem

 �Pocinčana izvedba – izuzetna 
zaštita od korozije

 �Izdržljiva ploča protiv klizanja na 
platou

 �Integrirana brza i sigurna mjesta 
za montažu

Brza i pouzdana manipulacija tereta, pravodobna dostava čak i u nesta-
bilnim vremenskim uvjetima i maksimalna dostupnost su ključni faktori za 
uspjeh u poljoprivredi. Troosovinska plato-prikolica DPW 1800 će vam po-
moći da budete produktivniji i efikasniji tijekom sezone, olakšat će vam rad, 
uštedjeti dragocjeno vrijeme i pružiti jednostavno i udobno korištenje.

Praktična i stabilna plato-prikolica DPW 1800 s kapacitetom od 18 tona u 
troosovinskoj izvedbi omogućuje siguran i praktičan transport tereta koji 
zahtijeva veći prostor. Posebno je prilagođena za prijevoz okruglih i kva-
dratnih bala, ali se može koristiti i za sve ostale opće transportne potrebe, 
posebno u poljoprivredi. Dimenzije platoa su također prilagođene za prije-
voz euro-paleta.

DPW 
Troosovinske plato-prikolice

Prednosti, činjenice
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SUPERCIS / ULTRACIS

 �Rezervoar potpuno pocinčan, s 
debljinom stijene rezervoara od 5 
ili 6 mm

 �Samostojeći, pocinčani okvir 
rezervoara

 �Optimalno podesiva i prilagod-
ljiva vučna šipka, neovisno o 
vučnom vozilu

 �Robusne pumpe kompaktnih 
dimenzija s izvanrednim kapaci-
tetima

 �Najveća snaga usisavanja za 
brzo punjenje

 �Rezervoar sadrži serijski ugrađene 
pregrade za sprečavanje oscila-
cija tekućine tijekom prijevoza

 �Široke gume za smanjenje kom-
presije tla i zbijanja

 �Pametni sustav označavanja

 �Opcionalna instalacija sustava s 
vučnim cijevima

Serija cisterna za gnojnicu Supercis / Ultracis nudi posebna rješenja za 
specifične potrebe. Primarno su dizajnirane za crpljenje, prijevoz i distribu-
ciju tekućeg mulja, tekućeg gnojiva i drugih tekućina, uključujući kišnicu. 
Cisterne su u potpunosti pocinčane, što osigurava dugotrajnu zaštitu od 
korozije i mehaničkih oštećenja te produljuje životni vijek stroja. Samostalni 
pocinčani okvir spremnika s ugrađenim pregradama pruža najveću stabil-
nost i čvrstoću. Vučna šipka na cisterni može se prilagoditi prema potre-
bama korisnika, a dostupna je i opcionalna hidraulička suspenzija vučne 
šipke. Robusne pumpe kompaktnih dimenzija osiguravaju optimalnu brzinu 
punjenja, ekonomičnost rada i maksimalnu pouzdanost.

Raspodjela tekućih gnojiva obično se provodi pomoću široke distribucijske 
mlaznice s dometom od 9 metara. Profesionalnim korisnicima na raspo-
laganju je sustav za širenje tekućeg gnojiva putem pokretne distribucije s 
dometom od 15 metara. Opcionalno je moguće nadograditi sustav vučnih 
cijevi za izravno unošenje gnojiva u tlo, smanjujući emisije i gubitak dušika 
u poljima. Također su dostupne široke gume koje pomažu u smanjenju kom-
presije i zbijanja tla.

Supercis / Ultracis 
Cisterne za gnojnicu

Pumpa
• ���Supercis 500/650 – JUROP PN 58 s 

ventilom za sprječavanje nadpritiska, 
volumen protoka pri automatskom tlaku 
6500 l/min, maksimalni pretlak 1,0 bara, 
snaga 6,6 kW

• ���Supercis 800/1000 – JUROP PN 84 s 
ventilom za sprječavanje nadpritiska, 
volumen protoka pri automatskom tlaku 
9000 l/min, maksimalni pretlak 1,0 bara, 
snaga 11,2 kW

• ���Ultracis 1200/1550 – JUROP PN 106 s 
ventilom za sprječavanje nadpritiska, 
volumen protoka pri automatskom tlaku 
11000 l/min, maksimalni pretlak 1,0 bara, 
snaga 13,6 kW

Šasija
• ���Integrirani okvir šasije potpuno je 

pocinčan

• ���Vilica za vuču s podesivom visinom (donji i 
gornji priključak) za modele Supercis

• ���Stabilna zaštita od leta i osvjetljenje

• ���Dostupno u jednoosovinskoj verziji (Serija 
Supercis) ili tandem verziji (Serija Ultracis)

Okvir
• ���Potpuno pocinčani okvir rezervoara 

s debljinom stijene od 5 mm (za seriju 
Supercis) ili 6 mm (za seriju Ultracis), 
integrirane pregrade, usisni i ispusni 
priključci za vodu s brzim spojnicama, 
hidraulički pokretni zatvarač/klizač, 
indikator razine punjenja, ventil i sifon 
s kontrolnim staklom, stražnji ulazni 
poklopac, držači za montažu usisnih cijevi 
s lijeva na desno, manovakuumometar, 
sigurnosni ventil na 0,5 bara

Prednosti, činjenice
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Dodatna oprema SUPERCIS 500 / 650 SUPERCIS 800 / 1000 ULTRACIS 1200 / 1550

Gume 385/65 R22.5|DS|SW413|160K   

Gume 445/65 R22.5|WP|HN805|169K   

Gume 560/60 R22.5|BKT|FL630|172A8   

Gume 600/50 R22.5|BKT|FL630|159D   

Gume 600/50-22.5"|ATG|328HS|157E   

Gume 600/50-22.5"|BKT|648|165A8   

Gume 600/55 R26.5|ATG|380|165E   

Gume 600/55 R26.5|BKT|FL630|176A8   

Gume 600/55-26.5"|BKT|648|170A8   

Gume 650/55 R26.5|ATG|380|167E   

Gume 650/55 R26.5|BKT|FL630|169D   

Gume 650/55 R26.5|BKT|FL693M|169D   

Gume 710/50 R26.5|BKT|FL630|181A8   

Gume 710/50 R26.5|BKT|FL693|170D   

Gume 710/50 R26.5|ATG|885|176D   

Gume 750/60 R30.5|BKT|FL630|181D    / 

Gume 750/60 R30.5|ATG|885|181D    / 

Gume 750/60 R30.5|BKT|FL693M|181D    / 

Gume 800/45 R26.5|BKT|FL630ULTRA|184A8   

Gume 850/50 R30.5|BKT|FL693M|182D|10L   /  

Izvedba i oprema za 40 km/h   

Automatska regulacija kočnog učinka – ALB   

Stražnja zaštita – branik   

Vučno oko D50 mm    / 

Vučna kugla K80    / 

Dvozglobni kardan Walterscheid   

Plastični blatobrani s nosačem   

Široki blatobrani   /  

Blatobrani s ugrađenim spremnikom cijevi   

Podešavanje vučne šipke prigušenjem vibracija   

Bogie osovina   

Dodatni klizač 6"   

Sustav za potpuno ispražnjenje – hidr. prijekl.   

6" egzaktni razdjelnik   

Bauer razdjelnik   

6" Möscha razdjelnik   

Bauer sustav brze spojke   

Paket usisnog crijeva od 8" umjesto od 6"   

Prigušivač sa separatorom ulja (kod JUROP)   

Dodatni trosmjerni ventil na stražnjoj strani   

Pumpa JUROP PN 84 (protok pri atm tlaku 9000 l/min)   

Pumpa JUROP PN 106 (protok pri atm tlaku 11000 l/min)   

Pumpa JUROP PN 130 (protok pri atm tlaku 12900 l/min)   

Turbopunjač sa hidrauličnim motorom 6" (kod JUROP)   

Ljestve   

Bauer ili Perrot spojevi   

Pneumatska miješalica   

Dugi usisni vod (3 m fleksibilna + 4 m pocinčana cijev)   

Usisna ruka s lijevkom   

Mogućnost usisavanja s obje strane bačve pumpe L/D   

Elektrohidraulično udobno upravljanje   

Aktiviranje hidrauličkog poklopca (otvaranje/
zatvaranje)   

Vakuum spremnik, auspuh, turbopunjač, ​​miješalica   

Tehnički podaci SUPERCIS 500 / 650 SUPERCIS 800 / 1000 ULTRACIS 1200 / 1550

Kapacitet rezervoara 5200 l / 6500 l 8200 l / 10.200 l 12.000 l / 15.500 l

Dimenzija rezervoara (P x D) 1400 x 3540 mm / 4540 mm 1600 x 4350 mm / 5370 mm 1700 x 5700 mm / 
1800 x 6450 mm

Debljina rezervoara 5 mm 5 mm 6 mm

Usisna cijev
6" (2 m fleksibilna cijev + 3 

m pocinčana cijev) Perrot ili 
talijanski sustav

6" (2 m fleksibilna cijev + 3 
m pocinčana cijev) Perrot ili 

talijanski sustav

6" (2 m fleksibilna cijev + 3 
m pocinčana cijev) Perrot ili 

talijanski sustav

Vlastita masa (ovisi o opremi) pribl. 1960 kg / pribl. 2160 kg pribl. 2580 kg / pribl. 2980 kg pribl. 5500 kg / pribl. 5800 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 5590 / 6590 x 2420 x 2340 mm 6630 x 2550 x 2640 mm / 
7740 x 2700 x 2680 mm

8100 x 2550 x 3100 mm / 
8750 x 3000 x 3350 mm

Trag (raspon kotača) 1850 mm 1950 mm / 2100 mm 1950 mm / 2150 mm

Kvadratna osovina 90 mm / 120 mm 120 mm / 130 mm 120 mm

Maksimalna brzina 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Gume 550/60-22.5"|ATG|328|162B|-
ET-50 600/55-26.5"|BKT|648|170A8 550/60-22.5"|ATG|328|162B|16

Kočioni sustav
hidraulične kočnice ili 

dvokružni zračni kočioni 
sustav

hidraulične kočnice ili 
dvokružni zračni kočioni 

sustav

dvokružni zračni kočioni 
sustav sa ALB

Rasvjeta i signalizacija po (EU) 2015/208 po (EU) 2015/208 po (EU) 2015/208

Potrebna vučna snaga > 47 kW/63 KS /
> 52 kW/70 KS > 59 kW/78 KS > 110 kW/150 KS /

> 120 kW/163 KS

Pumpa JUROP PN 58
JUROP PN 84 / 

WANGEN GL-F 4000 
ekscentrična vijčana pumpa

JUROP PN 106 / 
WANGEN GL-F 4000 

ekscentrična vijčana pumpa

Model

SUPERCIS / ULTRACIS

 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

ULTRACIS 1200 / 1550SUPERCIS 800 / 1000SUPERCIS 500 / 650
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Šasija
• ���Jedna osovina (model Polycis 1100E) ili 

tandem verzija (ostali modeli Polycis)

• ���Oscilirajuća jedinica u tandemu s dvije 
robusne BPW kočione osovine i priključkom 
za kotače s 10 rupa

• ���Međuosovinski razmak 2150 mm

Okvir
• ���Okvir rezervoara izrađen od sintetičkih 

materijala, ojačan staklenim vlaknima 
(GFK s gelcoat premazom), minimalna 
debljina stijene 8 mm, jednostavno stezanje 
na osnovni okvir, integrirana pregrada, 
priključak za usisni vod s lijeve strane s 
brzom spojkom, zatvarač za talog / klizač 
s pneumatskim pokretanjem, integrirani 
ispusni vod s hidrauličkim preklopnim 
ventilom, zaslon razine punjenja s 
automatskim držačem punjenja i usisnim 
crijevom

Pumpa
• ���WANGEN GL-F 6000 ekscentrična vijčana 

pumpa standardno je ugrađena na modele 
Polycis 1800 i 2000

• ���Ekscentrična vijčana pumpa GL-F 4000 
marke WANGEN, u ojačanoj izvedbi, 
standardno je ugrađena na modele Polycis 
1100-1600 i nudi najveći mogući protok

• ���Pogonska jedinica je optimalno zaštićena 
od mulja s brtvama koje ne zahtijevaju 
održavanje

POLYCIS

 �Rezervoar izrađen od laganih i 
visokokvalitetnih poliesterskih 
materijala

 �Ekscentrična vijčana pumpa za 
maksimalnu sigurnost rada, viso-
ke performanse i brzo punjenje

 �Mogućnost priključivanja au-
tomatske usisne ruke izravno iz 
kabine traktora

 �Jednostavna montaža i podesiva 
visina za vuču

 �Korištenje najnižih mogućih guma 
s niskim tlakom radi smanjenja 
pritiska na tlo i sprječavanja 
zbijanja

 �Dostupne različite verzije priklju-
čaka

 �Sustav pametnog označavanja

 �Mogućnost ugradnje sustava za 
nisko pražnjenje gnojnice

Cisterne za gnojnicu Polycis su prvenstveno namijenjene za crpljenje, 
prijevoz i distribuciju tekuće gnojnice, tekućeg gnojiva i drugih tekućina, 
uključujući kišnicu. Dolaze u različitim varijantama: Polycis 1100 je dostupan 
kao jednoosovinski ili tandem model s kapacitetom od 11.000 litara, dok su 
modeli Polycis 1400/1550/1600 dostupni s kapacitetima od 14.000, 15.500 i 
16.000 litara, te modeli Polycis 1800/2000 s kapacitetima od 18.000 i 20.000 
litara.

Rezervoar je izrađen od lagane, visokokvalitetne poliesterske mase koja se 
odlikuje izdržljivošću i otpornošću na koroziju. Ekscentrična vijčana pumpa 
pruža pouzdanost u radu, visoke performanse i brzo punjenje. Usisna ruka 
se može kontrolirati iz kabine traktora, što omogućuje udobnost i učinko-
vitost upravljanja. Jednostavna montaža i podesiva visina vučne šipke s 
opcionalnim ovjesom osiguravaju sigurnost i udobnost vožnje. Niske gume 
s niskim tlakom smanjuju pritisak na tlo i sprječavaju zbijanje tla, čime se 
smanjuje otpor pri vuči. Inovativan i jednostavan sustav za nisko pražnjenje 
gnojnice osigurava ravnomjernu raspodjelu, minimizira gubitak amonijaka i 
smanjuje emisije.

Polycis 
Cisterne za gnojnicu

Prednosti, činjenice
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 Serijska oprema	  Dodatna oprema	  Nije moguće

Tehnički podaci POLYCIS 1100E POLYCIS 1100T POLYCIS 1400 / 1550 
/ 1600 POLYCIS 1800 / 2000

Kapacitet rezervoara 11.000 l 11.000 l 14.000 l / 15.500 l / 
16.000 l 18.000 l / 20.000 l

Dimenzija rezervoara (P x D) 2050 x 5050 mm 2050 x 5050 mm 2050 x 5050 mm 2050 x 6500 mm

Debljina rezervoara > 8 mm > 8 mm > 8 mm > 8 mm 

Usisna cijev

6" (2 x 2,5 m fleksibilna 
cijev + 2,5 m pocin-

čana cijev) Perrot ili 
talijanski sustav

6" (2 x 2,5 m fleksibilna 
cijev + 2,5 m pocin-

čana cijev) Perrot ili 
talijanski sustav

6" (2 x 2,5 m fleksibilna 
cijev + 2,5 m pocin-

čana cijev) Perrot ili 
talijanski sustav

8" usisna cijev

Vlastita masa (ovisi o opremi) 3760 kg 4620 kg 4820 kg / 5100 kg / 
5300 kg 6500 kg / 7000 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina) 7800 x 2550 x 3120 mm 7800 x 2550 x 3120 mm 7800 x 2550 x 3620 
mm

10000 x 2990 x 3780 /
3940 mm

Trag (raspon kotača) 2100 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm

Kvadratna osovina 150 mm 120 mm 120 mm 120 mm / 150 mm

Maksimalna brzina 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Gume 600/55-26,5"
|BKT|648|170A8

550/60-22,5"
|ATG|328|162B|16

550/60-22,5" 
ATG|328|162B|16

600/55-26,5"
|BKT|648|170A8

Kočioni sustav dvokružni zračni 
kočioni sustav

dvokružni zračni 
kočioni sustav

dvokružni zračni 
kočioni sustav

dvokružni zračni 
kočioni sustav sa ALB

Rasvjeta i signalizacija po (EU) 2015/208 po (EU) 2015/208 po (EU) 2015/208 po (EU) 2015/208

Potrebna vučna snaga > 94 kW/126 KS > 110 kW/150 KS > 120 kW/163 KS > 135 kW / 180 KS /
> 149 kW / 199 KS

Pumpa
WANGEN GL-F 4000 
ekscentrična vijčana 

pumpa

WANGEN GL-F 4000 
ekscentrična vijčana 

pumpa

WANGEN GL-F 4000 
ekscentrična vijčana 

pumpa

WANGEN GL-F 6000 
ekscentrična vijčana 

pumpa

Dodatna oprema POLYCIS 1100E POLYCIS 1100T POLYCIS 1400 / 1550 
/ 1600 POLYCIS 1800 / 2000

Gume 600/55 R26.5|BKT|FL630|176A8    

Gume 600/55-26.5"|BKT|648|170A8    

Gume 650/55 R26.5|BKT|FL630|169D    

Gume 650/55 R26.5|BKT|FL693M|169D    

Gume 710/50 R26.5|BKT|FL630|181A8    

Gume 710/40 R22.5|BKT|FL630|161D    

Gume 710/50 R26.5|BKT|FL693|170D    

Gume 710/50 R30.5 |BKT|FL693|170D    

Gume 710/50 R30.5|ATG|390|176D    

Gume 710/50 R30.5|BKT|FL693|173D    

Gume 750/60 R30.5|BKT|FL630|181D    

Gume 750/60 R30.5|ATG|885|181D    

Gume 750/60 R30.5|BKT|FL693M|181D    

Gume 800/45 R26.5|BKT|FL630ULTRA|184A8    

Gume 800/45 R30.5|ATG|885|176D    

Gume 850/50 R30.5|BKT|FL693M|182D|10L    

Izvedba i oprema za 40 km/h    

Bočna zaštita    

Stražnja zaštita – branik    

Vučno oko D50 mm    

Vučna kugla K80    

Blatobrani s ugrađenim spremnikom cijevi    

Podešavanje vučne šipke prigušenjem vibracija    

Bogie osovina    

Jedinica osovine s međuosovinskim razmakom od 
1900 mm umjesto 1550 mm (gume 30,5")    /  

Brza spojka za Bauer sustav    

6" egzaktni razdjelnik    

6" Möscha razdjelnik    

6" razdjelnik (Vogelsang sustav)    

Dodatni trosmjerni ventil na stražnjoj strani    

Usisna cijev    

Mogućnost dvostranog usisavanja    

8" usisni vod desno, uključujući hvatač kamenja    

8" rezni filter    

Elektrohidrauličko PROFI upravljanje svim funkcijama 
s integriranim ekranom i elektronskim automatskim 
punjenjem

   

Aktiviranje hidrauličkog poklopca (otvaranje/
zatvaranje)    

Ljestve    

Dodatni pneumatski klizač + ručni prekidač (Perrot ili 
talijanski sustav)    

Set za montažu distribucijskih sustava    

Model

Distribucijski sustavi

POLYCIS

POLYCIS 1100E POLYCIS 1100T POLYCIS 1400 / 1550 / 1600 POLYCIS 1800 / 2000

Hawk
(4.0-6.0 m)

Eagle
(6.0-12.0 m)

Albatros
(7.5-18.0 m)

Condor
(7.5-18.0 m)
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