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EDK 500 EDK 650 E-LINE 800

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 5000 6500 8000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 1100 1500 1980

Nutzlast [kg] 3900 5000 6020

Stützlast [kg] 1000 1000 1100

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 4670 x 1910 x 1530 5180 x 2160 x 2050 5640 x 2260 x 2200

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 3000 x 1760 3490 x 2000 4070 x 2080

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 990 1000 1000

Leistungsbedarf [kW/PS] 23 / 30 29 / 39 36 / 48

Bordwandhöhe [mm] 500 500 + 500 500 + 500

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 2,6 ~ 5,2 7,0 ~ 10,5 8,5 ~ 12,7

Nutzvolumen (max.) [m3] 4,4 ~ 7,0 9,2 ~ 12,7 10,0 ~ 14,5

Kornschieber mit Hebel [mm] 390 x 240 390 x 240 355 x 228

Bodendicke [mm] 3 4 4

 �Stabiles Fahrgestell mit ma-
ximalem Fahrkomfort für den 
effizienten Ladungstransport

 �Bequeme Bedienung der Pen-
delbordwand durch Zentral-
verriegelungshebel

 �Sicherer Ladungstransport 
durch kaltgewalzte, laserver-
schweißte Fuhrmann Stahl-
blechbordwände

 �Absolute Korndichtheit durch 
profilierte Brückenkante

 �Stabile Bordwände mit Selbst-
reinigungseffekt beim Schlie-
ßen

Highlights Typen

Daten

Die Einachs-Dreiseitenkipper der Baureihe EDK / E-Line bilden den idealen 
Einstieg in die Farmtech Transportwelt und eignen sich für den Transport 
unterschiedlichster Güter. Dank ihres hervorragenden Verhältnisses von 
Eigengewicht zu Nutzlast überzeugen sie durch hohe Wirtschaftlichkeit und 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Die robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Einsätze sowohl auf 
dem Feld als auch auf der Straße. Stahlbordwände mit Schnellverschlüssen 
sowie die serienmäßige Zentralverriegelung sorgen für hohen Bedienkom-
fort und maximale Flexibilität im täglichen Einsatz.

Für individuelle Anforderungen stehen zahlreiche Ausstattungsoptionen zur 
Verfügung. Damit lässt sich der Kipper optimal an unterschiedliche Einsatz-
bedingungen und Transportaufgaben anpassen.

EDK / E-Line 
Einachs-Dreiseitenkipper

EDK / E-LINE

Fahrgestell

•	 Stabiles geschlossenes C-Pressprofilfahr-
gestell mit 5 mm Wandstärke und Trapez-
kipprahmen für maximale Stabilität

•	 Obenanhängung mit verstellbarer Zugöse 
D40 zur optimalen Anpassung an das 
Zugfahrzeug

•	 Stützrad mit halbautomatischem Klapp-
vorgang und Federverriegelung für ein-
faches Abstellen (Optional)

•	 Hintere Anhängerkupplung (Optional)

Achse

•	 Hervorragende Fahreigenschaften durch 
robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Rad-
anschluss 

•	 Optionale Parabelfederung für hohe 
Transportgeschwindigkeiten

•	 Bestmögliche Standsicherheit durch 1700 
mm Spurweite (EDK 800)

Aufbau

•	 Stahlpendelaufsätze mit 2,5 mm Wand-
stärke (Fuhrmann- Profil) und Schnellver-
schlüssen

•	 Zentralverriegelung links, rechts und hin-
ten serienmäßig für höchsten Komfort

•	 Kornschieber für dosiertes Abladen von 
rieselfähigen Gütern

•	 Rutschfeste Aufstiegshilfen 

EDK 500 EDK 650 E-Line 800
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 �Fahrgestellrahmen aus Form-
rohr für maximale Stabilität

 �Selbstreinigender 4 bzw. 5 mm 
starker Stahlblechboden 

 �Hartverchromter Kippzylinder 
mit automatischem Hubbe-
grenzungsventil 

 �Sicherer Ladungstransport 
durch kaltgewalzte, laserver-
schweißte Fuhrmann Stahl-
blechbordwände 

 �Einfache Handhabung durch 
Zentralverriegelung und optio-
nale Bordwandhebefedern

Highlights

Für maximale Transportleistungen unter harten Einsatzbedingungen sind 
die Zweiachs-Dreiseitenkipper ZDK besonders gut geeignet. Sowohl der 
Fahrgestellrahmen als auch der Brückenrahmen sind für höchste Belastun-
gen ausgelegt und gewähren somit eine maximale Verwindungssteifigkeit. 
Die Parabelfederung und die große Spurbreite sorgen selbst bei schnellen 
Straßenfahrten für eine gleichmäßige Belastung der Achsen. Gleichzeitig 
erhöht sich die Standsicherheit beim Kippvorgang.

Die breite Palette von ZDK- Modellen bietet bei einem Ladevolumen von 10 
bis 28 Kubikmeter für nahezu alle landwirtschaftlichen Güter eine hervor-
ragende Transportlösung. Optionale Ausstattungsvarianten wie etwa die 
hydraulische Öffnung der Seitenwand oder die Rübenrutsche erhöhen den 
Bedienkomfort.

ZDK 
Zweiachs-Dreiseitenkipper

ZDK

ZDK 800 1100 1400 1500S 1600 1800

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 8000 11000 14000 15000 16000 18000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 2400 2500 3700 3700 3800 4700

Nutzlast [kg] 5600 8500 10300 11300 12200 13300

Stützlast [kg] 1010 1010 1100 1100 1100 1100

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 6640 x 2310 x 
2425

6640 x 2310 x 
2425

7100 x 2450 x 
2930

7100 x 2450 x 
2930

7100 x 2450 x 
2930

7270 x 2550 x 
3420

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 4510 x 2060 / 
2160

4510 x 2060 / 
2160

4950 x 2200 / 
2300

4950 x 2200 / 
2300

4950 x 2200 / 
2300

5250 x 2416

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1185 1185 1330 1330 1330 1425

Leistungsbedarf [kW/PS] > 36 / 48 > 50 / 66 > 63 / 84 > 68 / 91 > 68 / 91 > 81 / 109

Bordwandhöhe [mm] 500 + 500 600 + 600 600 + 600 800+600 800 + 600 800 + 800

Ladevolumen [m3] 10,0 ~ 11,5 11,0 ~ 17,0 13,0 ~ 22,0 15,6 15,6 ~ 24,0 20,0 ~ 28,0

Nutzvolumen (max.) [m3] 11,9 ~ 13,4 12,9 ~ 18,9 15,2 ~ 24,2 17,8 17,8 ~ 26,2 22,5 ~ 30,5

Kornschieber mit Hebel [mm] 390 x 240 390 x 290 390 x 290 390 x 290 390 x 290 390 x 390

Bodendicke [mm] 4 4 4 4 4 5

Typen

Daten

Fahrgestell

•	 Fahrgestellrahmen aus geschlossenen 
Formrohren für maximale Stabilität

•	 Parabelfederung und durchlenkbarer 
Drehkranz für bestmöglichen Fahrkomfort

•	 Automatische Anhängekupplung (Optio-
nal)

Kippvorrichtung

•	 Hartverchromter 4- stufiger Kippzylinder
•	 Automatisches Hubbegrenzungsventil für 

den Seitenkippvorgang
•	 Durchgehende Brems- und Kippleitungen 

für den zweiten Anhänger (Optional)

Aufbau

•	 Stahlpendelaufsätze mit 2,5 mm Wand-
stärke (Fuhrmann- Profil) und Schnellver-
schlüssen

•	 Zentralverriegelung links, rechts und hin-
ten serienmäßig für höchsten Komfort

•	 Kornschieber für dosiertes Abladen von 
rieselfähigen Gütern

•	 Unterfahrschutz mit integrierter Beleuch-
tung

ZDK 800 ZDK 1500SZDK 1100 ZDK 1600ZDK 1400 ZDK 1800

Tr
a

ns
p

or
tt

ec
hn

ik



6 7

D-LINE

 �Dreiseiten-Kippsystem für 
höchste Flexibilität bei unter-
schiedlichsten Transportauf-
gaben

 �Zwei hartverchromte 5-stufige 
Teleskopzylinder für kraftvolle 
und zuverlässige Kippvorgän-
ge

 �Verschleißfester 5 mm Stahl-
blechboden für anspruchsvolle 
Einsätze

 �Großes Ladevolumen von bis 
zu 38,3 m³ für maximale Trans-
porteffizienz

 �Robuste Stahlbordwände mit 
Schnellverschlüssen für kom-
fortables Handling

 �Hohe Betriebssicherheit durch 
stabile Konstruktion und mo-
derne LED-Beleuchtung

 �Entwickelt für den professio-
nellen Einsatz auf Feld, Hof 
und Straße

Highlights

Ein leistungsstarkes Transportfahrzeug mit hoher Nutzlast, maximaler Flexi-
bilität und langer Lebensdauer ist die Grundlage moderner Landwirtschaft. 
Die D-Line verbindet robuste Bauweise, hohe Transportleistung und durch-
dachte Funktionalität für den täglichen Einsatz.

Dank des Dreiseiten-Kippsystems, des großzügigen Ladevolumens und der 
stabilen Konstruktion meistert die D-Line unterschiedlichste Transportauf-
gaben effizient und zuverlässig. Schnelles Be- und Entladen, einfache Bedie-
nung und hohe Betriebssicherheit sorgen dabei für maximalen Komfort im 
Arbeitsalltag.

D-Line 
Dreiachs-Dreiseitenkipper

Fahrgestell

•	 Robuster Fahrgestellrahmen aus geschlos-
senem Doppel-C-Pressprofil für maximale 
Stabilität auch unter anspruchsvollsten 
Einsatzbedingungen

•	 Dreiseiten-Kippsystem mit zwei 5-stufigen 
verchromten Kippzylindern für höchste 
Flexibilität beim Entladen

•	 Groß dimensionierter Drehkranz und sta-
biles Fahrwerk für sicheren Transport auf 
Straße und Feld

•	 LED-Beleuchtungsanlage gemäß EU-Ver-
ordnung 2015/208 für optimale Sichtbar-
keit und Sicherheit

Kippsystem

•	 Dreiseitenkippen mit Kippwinkeln von bis 
zu 45° seitlich und 48° nach hinten

•	 Zwei leistungsstarke 5-stufige Teleskopzy-
linder sorgen für schnelle und zuverlässige 
Entladevorgänge

•	 Ventil zur Hubbegrenzung schützt die 
Konstruktion und erhöht die Betriebssi-
cherheit

•	 Optimierter Ölbedarf für effizienten und 
wirtschaftlichen Betrieb

Aufbau

•	 Brückenboden aus 5 mm starkem Stahl-
blech für hohe Belastbarkeit und lange 
Lebensdauer

•	 Stahlbordwände mit Schnellverschlüssen 
für schnelles und komfortables Handling

•	 Gesteckte Eckrungen für maximale Flexi-
bilität bei unterschiedlichen Transportauf-
gaben

•	 Seiten- und Heckbordwände schwingen 
nach unten und ermöglichen ein einfa-
ches Be- und Entladen

•	 Großes Ladevolumen von bis zu 38,3 m³ 
für höchste Transportleistung

Typen

Daten

NEU

Typen

D-Line 2400
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D-LINE 2400

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 24000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 7000

Nutzlast [kg] 17000

Stützlast [kg] 1100

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 9410 x 2550 x 3020

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 7230 x 2410

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1420

Leistungsbedarf [kW/PS] > 108 / 145

Bordwandhöhe [mm] 800 + 800

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 27,9 ~ 38,3

Kornschieber mit Hebel [mm] 506 x 300

Bodendicke [mm] 5
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T-LINE

 �Robustes Fahrgestell für maxi-
male Stabilität

 �Niedrige Plattformhöhe für 
komfortables Beladen

 �Verschleißfester Stahlblech-
boden

 �Zuverlässiges Dreiseiten-Kipp-
system

 �Robuste Stahlbordwände mit 
Schnellverschlüssen

 �Serienmäßige Zentralverriege-
lung

 �Große Modellvielfalt und fle-
xible Ausstattungsoptionen für 
individuelle Anforderungen

 �Hohe Sicherheit auf Feld und 
Straße

Highlights

Die T-Line Tandem-Dreiseitenkipper vereinen hohe Transportleistung, maxi-
male Flexibilität und eine robuste Bauweise für den täglichen Einsatz in der 
Landwirtschaft. Dank ihrer kompakten Konstruktion überzeugen sie durch 
hohe Wendigkeit und sicheres Fahrverhalten auf Feldwegen, im Hofbereich 
und auf der Straße.

Die niedrige Plattformhöhe ermöglicht ein komfortables Be- und Entladen, 
während das stabile Fahrwerk und die durchdachte Konstruktion für hohe 
Betriebssicherheit sorgen. Das Dreiseiten-Kippsystem gewährleistet maxi-
male Flexibilität bei unterschiedlichsten Transportaufgaben und ermöglicht 
ein schnelles sowie effizientes Entladen.

Dank verschiedener Modellgrößen, flexibler Aufbauvarianten und zahlrei-
cher Ausstattungsmöglichkeiten lässt sich die T-Line perfekt an die Anfor-
derungen unterschiedlichster Betriebe anpassen. So bietet sie für nahezu 
jede Transportaufgabe die passende Lösung – effizient, zuverlässig und 
wirtschaftlich.

T-Line 
Tandem-Dreiseitenkipper

Fahrgestell

•	 Robuster Fahrgestellrahmen aus G-
Pressprofil für hohe Stabilität und lange 
Lebensdauer

•	 Niedrige Plattformhöhe für komfortables 
Beladen und einen niedrigen Schwerpunkt

•	 Verchromter Teleskopzylinder für zuverläs-
sige Kippvorgänge im täglichen Einsatz

•	 LED-Beleuchtungsanlage gemäß EU-Ver-
ordnung 2015/208 für optimale Sichtbar-
keit und Sicherheit

Kippsystem

•	 Dreiseitenkippen mit Kippwinkeln von bis 
zu 45° seitlich und 49° nach hinten

•	 Verchromter 4-stufiger Teleskopzylinder 
für schnelles und effizientes Entladen

•	 Hubbegrenzungsventil schützt die Konst-
ruktion und erhöht die Betriebssicherheit

•	 Geringer Ölbedarf für einen wirtschaft-
lichen Betrieb

Aufbau

•	 Brückenboden aus 4 mm starkem Stahl-
blech für hohe Belastbarkeit

•	 Robuste Stahlbordwände mit Schnellver-
schlüssen für komfortables Handling

•	 Gesteckte Eckrungen für maximale Flexi-
bilität bei unterschiedlichen Transportauf-
gaben

•	 Nach unten schwenkende Seiten- und 
Heckbordwände für einfaches Be- und 
Entladen

•	 Großes Ladevolumen je nach Modell und 
Ausstattung für unterschiedlichste Trans-
portaufgaben

T-LINE 800 1000 / C 1100 / S 1300 1500 / S / C

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 8000 10000 11000 13000 15000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 2580 2190 2750 3100 3400

Nutzlast [kg] 5400 7810 8250 9900 11600

Stützlast [kg] 1000 1450 1450 1700 2000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 6330 x 2420 x 2100 5640 x 2260 x 2100 6380 x 2420 x 2300 6380 x 2420 x 2300  6380 x 2420 x 2300

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 4480 x 2150 / 2250 4070 x 2080 4480 x 2150 / 2250 4480 x 2150 / 2250 4480 x 2150 / 2250

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1080  1060 1080 1100 1100

Leistungsbedarf [kW/PS] > 50 / 66 > 50 / 66 > 50 / 66 > 68 / 91 > 68 / 91

Bordwandhöhe [mm] 500 + 500 500 + 500 600 + 600 600 + 600 600 + 600

Ladevolumen [m3] 9,9 8,5 11,8 11,8 11,8

Kornschieber mit Hebel [mm] 355 x 228 390 x 240 506 x 265 506 x 265 506 x 265

Bodendicke [mm] 4 4 4 4 4

Kippzylinder 4 3 4 4 4

Typen

Daten

NEU
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T-Line 800 T-Line 1000 / C T-Line 1100 / S T-Line 1300 T-Line 1500 / S / C
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DURUS

 �Konische Mulde gewährleistet 
vollständiges Entleeren

 �Absolute Korndichtheit

 �Einfache Handhabung und 
ausgereifte Technik

 �Geringes Gewicht trotz robus-
ter Konstruktion

 �Hohe Qualität und Sicherheit

Highlights

Der Muldenkipper Durus eignet sich perfekt zum Transport sämtlicher land-
wirtschaftlicher Güter, besonders für Silage, Getreide, Hackschnitzel und 
andere lose Schüttgüter. Dabei gewährleistet die konische Brücke mit sehr 
hoher Elastizität eine schnelle und vollständige Entleerung.

Auch schweres Material wie z.B. Zuckerrüben, Sand, Schotter oder Schlamm 
stellen für den Durus kein Hindernis dar. Somit ist der Muldenkipper das 
ganze Jahr für den überbetrieblichen Einsatz bereit und gewährleistet das 
Arbeiten mit höchster Wirtschaftlichkeit.

Durus 
Muldenkipper

Fahrgestell

•	 Fahrgestellrahmen aus Formrohr für maxi-
male Haltbarkeit

•	 Überdimensionierte hintere Kipplagerung
•	 Höhenverstellbare Zugeinrichtung mit ak-

tiver Deichselfederung (Durus 2000, 3000)
•	 Zugöse D40 mm, Stützfuß hydraulisch 

(Optional)

Achsen

•	 Hervorragende Fahreigenschaften durch 
robuste ADR-Bremsachsen 

•	 Parabelfederung und Pendelachsaggre-
gat für hohe Transportgeschwindigkeiten

•	 10-Loch Radanschluss
•	 Nachlauflenkachse mit Nockenbremse 

406 x 140 mm (Durus 2000, 3000)

Aufbau

•	 Konischer Muldenaufbau mit 4 mm Stahl-
blechboden (Optional Hardox® Ausfüh-
rung)

•	 Hydraulische Heckklappe mit zwei dop-
peltwirkenden Zylindern und Sperrfunktion

•	 Heckklappenverriegelung über automati-
sches Fanghakensystem

•	 Optionale Eigenölversorgung (Durus 3000)
•	 Unterfahrschutz mit integrierter Beleuch-

tung

Durus 1600 Durus 1800 Durus 2000 Durus 3000

DURUS 1600 1800 2000 3000

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 16000 18000 21000 33000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 4200 4700 5900 9000

Nutzlast [kg] 11800 13300 15100 24000

Stützlast [kg] 2000 2000 3000 3000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 7250 x 2550 x 2540 7250 x 2550 x 2650 7950 x 2550 x 2880 9800 x 2550 x 3020

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 5400 x 2200 / 2300 5400 x 2200 / 2300 6000 x 2200 / 2300 8000 x 2200 / 2300

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1220 1350 1500 1520

Leistungsbedarf [kW/PS] > 72 / 97 > 81 / 109 > 90 / 121 > 149 / 199 

Bordwandhöhe [mm] 1250 1250 1500 1500

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 15,0 ~ 21,0 15,0 ~ 22,3 20,0 ~ 31,0 27,0 ~ 42,0

Nutzvolumen (max.) [m3] 17,5 ~ 23,5 17,5 ~ 24,8 22,8 ~ 33,8 31,0 ~ 46,0

Kornschieber mit Hebel [mm] 390 x 320 390 x 320 390 x 320 390 x 320

Bodendicke [mm] 4 4 4 4

Daten

Typen
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FORTIS

 �Einfache, stufenlose Ge-
schwindigkeitsregulierung der 
hydraulischen Abschiebewand

 �Komfortables Arbeiten durch 
elektrohydraulische Ansteue-
rung der Funktionen

 �Schnelles Entladen von Schütt-
gütern bei minimalem Ölver-
brauch

 �Hoher Fahrkomfort durch 
gefedertes Tandemaggregat 
mit Längsstabilisatoren und 
Deichselfederung

 �Ganzjähriger Einsatz durch 
Verwendbarkeit als Transport-
wagen und Streuer

Highlights

Der Fortis ist ein ganzjährig einsetzbares Transport- und Streufahrzeug. Der 
Fortis lässt keine Wünsche offen und ist für die heutigen Landwirte, Großbe-
triebe, Maschinenringe und Lohnunternehmer bestens geeignet.

Die serienmäßige Hecköffnung (Siloklappe) eignet sich besonders für Silage, 
Getreide, Hackschnitzel und ähnliche Schüttgüter. Die Vielseitigkeit zeigt 
sich in der schnellen und einfachen Umrüstung zum Streuer.

Seine robuste Bauweise, kombiniert mit modernster Technik, gewährleistet 
eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung – selbst unter härtesten 
Einsatzbedingungen. Mit dem Fortis investieren Sie in Effizienz, Flexibilität 
und maximale Wirtschaftlichkeit für Ihren Betrieb.

Fortis 
Abschiebewagen

Fahrgestell

•	 Hervorragende Fahreigenschaften durch 
robuste ADR-Bremsachsen 

•	 Parabelfederung und Pendelachsaggre-
gat für hohe Transportgeschwindigkeiten

•	 10-Loch Radanschluss mit 14000 kg Achs-
last

•	 Nachlauflenkachse mit Nockenbremse 
406 x 140 mm (Bremslast 14365 kg/Achse)

Abschiebemechanismus

•	 Antrieb der Abschiebewand über Hydro-
motoren und Stirnradgetriebeeinheit

•	 Dosierung der Abschiebegeschwindigkeit 
über zweistufige Regelung mittels Kontroll-
pult

•	 Vier Rundstahlketten 14 x 50 mit stabilen 
Rollbodenleisten

•	 Automatische Kettenspannung 
•	 Optionaler Streuwerksanbau mit  

Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle und 
Nocken- Freilaufkupplung

Aufbau

•	 Stabile Muldenkonstruktion mit Ausstei-
fungen und klappbaren Aufsatzbordwän-
den 500 mm

•	 Bodenblechdicke 5 mm mit großer Beul-
steifigkeit

•	 Integrierte Silageklappe in der Abschiebe-
wand

•	 Schutzgitteröffnung in der Frontwand für 
eine einfachere Wartung

Typen

Daten

Fortis 2200 Fortis 3000

FORTIS 2200 3000

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 22000 33000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 7000 10000

Nutzlast [kg] 15000 23000

Stützlast [kg] 2000 3000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 9840 x 2550 x 3730 11830 x 2550 x 3730

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 7000 x 2220 9000 x 2220

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1470 1470

Leistungsbedarf [kW/PS] > 99 / 133 > 149 / 199

Bordwandhöhe [mm] 1500 + 500 1500 + 500

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 32,6 ~ 37,0 41,0 ~ 47,0

Nutzvolumen (max.) [m3] 36,1 ~ 40,5 45,0 ~ 51,5

Bodendicke [mm] 5 5

Tr
a

ns
p

or
tt

ec
hn

ik



14 15

FORTEX

 �Ganzjährige Vielseitigkeit 
– Transport, Düngung und 
Überladung mit nur einem An-
hänger

 �Erhältlich in Tandem- oder 
Tridem- Ausführung

 �Ladevolumen bis zu 49 m³ und 
zulässiges Gesamtgewicht bis 
zu 34 Tonnen für maximale 
Leistung

 �Glatte, schraubenlose Innen-
wände und robuste Konstrukti-
on für einfache Reinigung und 
lange Lebensdauer

 �Fortschrittliche Federungs- 
und Lenksysteme für Stabilität, 
präzise Steuerung und erhöhte 
Sicherheit

 �Intuitive Bedienung über das 
ISOBUS-Terminal mit automa-
tisierten Funktionen

 �Große Auswahl an Zusatzaus-
stattungen für individuelle An-
forderungen und Einsätze

Highlights

Mit der neuen Fortex-Serie präsentiert Farmtech eine neue Generation 
robuster Abschiebewagen, die alle entscheidenden Merkmale leistungsstar-
ker Maschinen vereinen. Sie überzeugen durch ihre Vielseitigkeit in nahe-
zu allen Einsatzbereichen. Entwickelt für maximale Transporteffizienz und 
die steigenden Anforderungen der modernen Landwirtschaft, sind sie auf 
höchste Zuverlässigkeit und einwandfreie Funktion ausgelegt – auch unter 
härtesten Bedingungen. 
 
Die heutigen Herausforderungen verlangen Maschinen, die stark, effizient 
und einfach zu bedienen sind. Hier setzt die Fortex-Serie an – mit fortschritt-
licher Technologie, durchdachtem Design und höchster Anpassungsfähig-
keit. Drei Modelle – ein Ziel: maximale Effizienz im Transport. Der Fortex 
2000 ist kompakt und wendig, mit 20–30 m³ Ladevolumen und bis zu 21 t 
Gesamtgewicht. Der Fortex 2300 / 2400 bietet bis zu 44 m³ und 24 t, wäh-
rend der Fortex 3400 mit Tridemfahrwerk, 34 t Gesamtgewicht und bis zu 49 
m³ Ladevolumen für maximale Leistung steht.

Fortex 
Abschiebewagen

Fahrgestell

•	 Geschlossener Rahmen aus doppeltem C-
Pressprofil – maximale Torsionssteifigkeit 
und Biegefestigkeit

•	 Wahlweise Tandem- oder Tridem-Fahrwerk 
mit hydraulischer oder Luftfederung

•	 Hydraulisch-mechanische oder elektroni-
sche Zwangslenkung

•	 Nachlaufachse – sorgt für hervorragende 
Wendigkeit und einen kleinen Wendekreis

•	 32-Tonnen-Achsaggregat mit Pendelach-
se – für optimale Gewichtsverteilung und 
maximale Stabilität auf allen Achsen

•	 Smarte Fahrwerksfunktionen wie Liftach-
se, Anfahrhilfe, Hangstabilität und Feder-
stabilisator

Abschiebemechanismus

•	 Zwei oder drei hartverchromte Schubzy-
linder an der Vorderseite – optimale Kraft-
verteilung und kompakte Bauweise

•	 Schubboden und Schubplatte mit ver-
schleißfesten Kunststoffführungen – für 
ruhigen Lauf und minimalen Wartungsauf-
wand

•	 Hydraulisch klappbare Stirnwand für ein-
facheres Beladen und Entladen

•	 Automatische, beidseitige Heckverriege-
lung für sichere Abdichtung 

•	 Optional: Umrüstung zum Dungstreuer 
oder Überladewagen für ganzjährigen 
Einsatz

Aufbau

•	 Extrem robuster Aufbau mit glatten, 
schraubenlosen Innenwänden – leicht zu 
reinigen und absolut dicht

•	 Tief heruntergezogene Rückwand für 
maximales Ladevolumen und sichere Ver-
riegelung

•	 Seitlich klappbare Aufbau-Erhöhung für 
mehr Flexibilität beim Beladen

•	 KTL- und pulverbeschichtete Oberflächen 
– optimaler Korrosionsschutz und lange 
Lebensdauer

•	 Vielfältige Abdecksysteme zum Schutz 
des Ladeguts bei allen Wetterbedingun-
gen

Typen

Daten

Fortex 2000 Fortex 2300 Fortex 2400 Fortex 3400

FORTEX 2000 2300 2400 3400

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 20500 - 21000 20500 - 24000 24000 34000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 6200 8000 8700 10500

Nutzlast [kg] 14300 - 14800 12500 - 16000 15300 23500

Stützlast [kg] 2500 - 3000 2500 - 4000 4000 4000

Fahrzeugmaße (L x B) [mm] 7560 x 2550 / 3000 9160 x 2550 / 3000 10060 x 2550 / 3000 11200 x 2550 / 3000

Brückenmaße innen (L x B x H) [mm] 5500 x 2380 x 2000 7100 x 2380 x 2000 8000 x 2380 x 2000 9000 x 2380 x 2000

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1.500 1.570 1630 1650

Bordwandhöhe [mm] / Ladevolumen [m3] 1500 / 20
2000 / 26
2300 / 30

2000 / 34
2300 / 40

2000 / 38
2300 / 44

2000 / 43
2300 / 49

Anhängehöhe [mm] 410 - 690 410 - 690 430 - 740 430 - 740

Achsvierkant [mm] 120 150 150 150

Spurweite [mm] 2000 2225 2225 2225

Erforderliche Ölmenge [l] 16 22 26 35

Zulässige Höchstgeschwindigkeit [km/h] 40 40 40 40

Leistungsbedarf [kW/PS] 103 / 140 110 / 150 110 / 150 147 / 200
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Typen

Daten

Minifex 500 Minifex 550

MINIFEX 500 550

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 5000 5500

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 1300 1400

Nutzlast [kg] 3700 4100

Stützlast [kg] 1000 1250

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 5000 x 2490 x 2170 5400 x 2490 x 2170

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 3200 x 1600 3600 x 1600

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 830 830

Leistungsbedarf [kW/PS] > 29 / 39 > 32 / 43

Bordwandhöhe [mm] 500 500

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 2,1 ~ 4,5 2,5 ~ 5,2

Nutzvolumen (max.) [m3] 3,1 ~ 5,5 3,7 ~ 6,4

Profiliertes Rahmenprofil [mm] 181 x 114 / 60 x 4 181 x 114 / 60 x 4

Holzboden dicke [mm] 30 30

Durchgang (B x H) 1600 x 900 1600 x 900

Aufbau

•	 Profiliertes Rahmenprofil 181 x 114 / 60 x 4 
mm für größte Stabilität und Verwindungs-
steifigkeit

•	 Abklappbare Stahlbordwände 500 mm 
mit Fuhrmann- Profil

•	 30 mm Multiplex Schichtholzplatte mit 
Senkkopfschraubenbefestigung 

•	 Steckbares Schutzgitter

Kratzbodenantrieb

•	 Gelenkwelle Walterscheid und Zapfwellen-
drehzahl 540 U/min

•	 Antriebswelle mit Scherbolzensicherung 
•	 Kratzbodenantrieb über Hydromotor und 

Kettentrieb mit hochfesten Rundstahlket-
ten 8 x 31 mm

•	 Stufenlose Geschwindigkeits-regulierung 
(Vor- und Rücklauf) über Handregulator

Streuwerk

•	 Feinstreuwerk mit vier stehenden Walzen 
für optimale Verteilqualität

•	 Verschraubte Fräsmesser aus Hardox®-
Stahl mit einer maximalen Streubreite von 
6 m

•	 Winkelgetriebe einzeln im Ölbad laufend
•	 Abnehmbares Streuwerk

 �Schutzgitter gegen Verschmut-
zungen der Zugmaschine

 �Feinstreuwerk mit vier stehen-
den Walzen und gezahnten 
Fräsmessern aus Hardox®- 
Stahl

 �Mehrfach verleimter, feuchtig-
keitsunempfindlicher Boden 
aus Multiplex, Schichtholzplat-
te

 �Walterscheid Gelenkwelle

 �Überlastsicherung-Scherbol-
zen

Highlights

Durch die breite Spur und eine extrem niedrige Bauweise sind die Berg-
streuer Minifex besonders hangtauglich und zeichnen sich durch ein äußerst 
niedriges Eigengewicht aus.

Das hochwertige Achskonzept mit tief liegendem Schwerpunkt vereint 
höchste Stabilität und Wendigkeit, dabei sorgt die zurückgesetzte Achse 
für eine optimale Gewichtsverteilung und hohe Stützlast am Schlepper. Ein 
durchgehender, verwindungssteifer Rahmen garantiert hohe Tragfähigkeit, 
Standsicherheit und Langlebigkeit.

Minifex 
Bergstreuer

MINIFEX
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Aufbau

•	 Profiliertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 
mm für größte Stabilität und Verwindungs-
steifigkeit

•	 Abklappbare Stahlbordwände 500/600 
mm mit Fuhrmann- Profil

•	 30 mm Multiplex Schichtholzplatte mit 
Senkkopfschraubenbefestigung (Superfex 
700 mit Magnelis)

•	 Steckbares Schutzgitter und Kotflügel

Kratzbodenantrieb

•	 Gelenkwelle Walterscheid mit Überlast-
sicherung und Nockenschaltkupplung, 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min

•	 Kratzbodenantrieb über Hydromotor und 
Stirnradgetriebe mit hochfesten Rund-
stahlketten

•	 Stufenlose Geschwindigkeits-regulierung 
(Vor- und Rücklauf) über Handregulator

Streuwerk

•	 Feinstreuwerk mit vier stehenden Walzen 
für optimale Verteilqualität

•	 Verschraubte Fräsmesser aus Hardox®-
Stahl mit einer maximalen Streubreite von 
9 m

•	 Optionales Universalstreuwerk für trocke-
ne Streugüter und Kompost

•	 Winkelgetriebe einzeln im Ölbad laufend 
•	 Abnehmbares Streuwerk, hydraulischer 

Streuwerkschutz und Dosiereinheit

 �Schutzgitter gegen Verschmut-
zungen der Zugmaschine

 �Optimale Sicherheit durch 
Auflaufbremse mit Rück-
fahrautomatik, Zweileitungs- 
Druckluftbremsanlage oder 
1L-/2L-Hydraulikbremse

 �Feinstreuwerk oder Universal-
streuwerk für optimale Streu-
gutverteilung

 �Mehrfach verleimter, feuchtig-
keitsunempfindlicher Boden 
aus Multiplex Schichtholzplat-
te

 �Einachs- oder Tandemachsag-
gregat

Highlights

Die kompakten, leichtgängigen und leistungsstarken Streuer der Superfex 
Baureihe sind vielfach einsetzbar und zeichnen sich durch hohe Effizienz 
und optimale Breitverteilung aller landwirtschaftlichen Streugüter aus.

Sowohl Einachs- als auch Tandem-Ausführungen, mit Standard- oder Uni-
versal-Streuwerk, verfügen über eine umfangreiche Serienausstattung und 
bieten somit ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der großen 
Auswahl an Optionen lässt sich der Streuer auf individuelle Bedürfnisse und 
Anforderungen ausrüsten.

Superfex 
Stalldungstreuer

Superfex 600 Superfex 700 Superfex 800 Superfex 1000 Superfex 1200

SUPERFEX 600 700 800 1000 1200

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 6200 7000 8000 10000 12000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 1800 1900 2200 2700 2800

Nutzlast [kg] 4400 5100 5800 7300 9200

Stützlast [kg] 1000 1600 1600 1600 1600

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 5800 x 2090 x 2700 6250 x 2200 x 2680 7000 x 2150 x 2540 7000 x 2150 x 2600 7000 x 2100 x 2600

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 3800 x 1800 4200 x 1800 5000 x 1800 5000 x 1800 5000 x 1800

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1115 1120 1190 1190 1265

Leistungsbedarf [kW/PS] > 36 / 49 > 41 / 55 > 47 / 63 > 59 / 78 > 70 / 94

Bordwandhöhe [mm] 500 500 + 500 500 + 500 500 + 500 500 + 500

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 3,2 ~ 6,5 3,8 ~ 7,6 8,6 ~ 13,0 8,6 ~ 13,0 8,6 ~ 13,0

Nutzvolumen (max.) [m3] 4,5 ~ 7,8 4,5 ~ 8,8 10,4 ~ 14,7 10,4 ~ 14,7 10,4 ~ 14,7

Profiliertes Rahmenprofil [mm] 199 x 114 / 60 x 4 199 x 114 / 60 x 4 199 x 114 / 60 x 4 199 x 114 / 60 x 4 199 x 114 / 60 x 4

Holzboden dicke [mm] 35 35 35 35 35

Durchgang (B x H) 1800 x 1100 1800 x 1100 1800 x 1100 1800 x 1100 1800 x 1100

Daten

Typen

SUPERFEX
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Aufbau

•	 Ein selbsttragender, robust ausgeführter 
Mulden- bzw. Wannenaufbau.

•	 Stahlbordwände 1000 mm mit Aufsatz-
bordwänden 350 mm (Ultrafex 1600)

•	 Stahlblechboden 4 mm mit Hardox®-
Laufschienen für den Kratzboden

•	 Hydraulischer Stauschieber mit Zentral-
schmieranlage und elektrohydraulischer 
Bedienung (Optional)

Kratzbodenantrieb

•	 Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid mit 
Überlastsicherung

•	 Kratzbodenantrieb über Hydromotor und 
Stirnradgetriebe mit hochfesten Rund-
stahlketten 14 x 50 mm

•	 Stufenlose Geschwindigkeits-regulierung 
(Vor- und Rücklauf) über Handregulator

Streuwerk

•	 Universal- oder Feinstreuwerk für Streu-
breiten bis 22 m

•	 Verschraubte Fräsmesser oder Wurfflügel 
aus Hardox®-Stahl 

•	 Abnehmbares Streuwerk, hydraulischer 
Streuwerkschutz und Dosiereinheit

ULTRAFEX

Typen

Daten

Ultrafex 1200 Ultrafex 1600

ULTRAFEX 1200 1600

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 12000 16000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 4300 5700

Nutzlast [kg] 7700 10300

Stützlast [kg] 2000 2000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 7900 x 2620 x 3245 7900 x 2440 x 3100

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 5000 x 1950 / 2000 5000 x 1950 / 2000

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1664 1515

Leistungsbedarf [kW/PS] > 70 / 94 > 94 / 126

Bordwandhöhe [mm] 1000 1000 + 350

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 10,0 13,5

Nutzvolumen (max.) [m3] 12,0 15,0

Profiliertes Rahmenprofil [mm] 200 200

Stahlboden dicke [mm] 4 4

Durchgang (B x H) 2000 x 1350 2000 x 1350

 �Ein abnehmbares Streuwerk 
sorgt für ein optimales Streuer-
gebnis

 �Stabile Rahmenbauweise mit 
solidem Aufbau sorgt für Stabi-
lität und Langlebigkeit

 �Ein stufenlos regulierbarer 
Kratzbodenantrieb mit vier för-
derstarken Ketten ermöglicht 
eine optimale Materialzufüh-
rung zum Streuwerk

 �Ein Hydromotor mit Stirnrad-
getriebe sorgt für maximale 
Abschiebekraft

 �Eine Komfortbedienung mit 
zahlreichen Automatikfunktio-
nen entlastet den Fahrer bei 
der Arbeit

 �Ganzjähriger Einsatz durch 
Verwendbarkeit als Streuer 
und Ladewagen

Highlights

Mit diesen Modellen von 12 bis 16 Tonnen Gesamtgewicht werden vor allem 
größere landwirtschaftliche Betriebe, Maschinenringe und Lohnunterneh-
men bedient.

Ein selbsttragender, robust ausgeführter Mulden- bzw. Wannenaufbau mit 
Vertikal- oder Horizontalstreuung und einer dichtschließenden Volumen-
klappe für Silagetransporte zeichnen diese Serie aus.

Ultrafex 
Universalstreuer
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Aufbau

•	 U-Rahmenprofil 190 mm für größte Stabili-
tät und Verwindungssteifigkeit

•	 Stahlbordwände 1500 mm mit abklappba-
ren Aufsatzbordwänden 500 mm

•	 Stahlblechboden 4 mm mit Hardox®-
Laufschienen für den Kratzboden

•	 Hydraulischer Stauschieber mit Zentral-
schmieranlage und elektrohydraulischer 
Bedienung (Optional)

Kratzbodenantrieb

•	 Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid mit 
Überlastsicherung

•	 Tellerantrieb über Nockenschalt- und Frei-
laufkupplung, Zapfwellendrehzahl 1000 
U/min

•	 Kratzbodenantrieb über zwei Hydromoto-
ren und Stirnradgetriebe mit hochfesten 
Rundstahlketten 14 x 50 mm

•	 Zweistufige Geschwindigkeitsregelung 
sowohl Vor- und Rücklauf

Streuwerk

•	 Universal- oder Feinstreuwerk für Streu-
breiten bis 25 m

•	 Verschraubte Fräsmesser oder Wurfflügel 
aus Hardox®-Stahl 

•	 Abnehmbares Streuwerk, hydraulischer 
Streuwerkschutz und Dosiereinheit

MEGAFEX

Typen

Daten

Megafex 1800 Megafex 2200

 �Robuste Bauweise für härteste 
Einsatzbedingungen

 �Überlastsicherung des Streu-
werks durch Nockenschalt-
kupplungen mit integriertem 
Freilauf

 �Wartungsfreier Antrieb mit Ab-
sicherung gegen Fremdkörper

 �Wirtschaftlicher Einsatz durch 
hervorragendes Preis-/Leis-
tungs-Verhältnis

Highlights

Die Vorteile moderner Schlepper kommen durch die Kombination mit dem 
Universalstreuer Megafex voll zur Geltung. Eine überdurchschnittliche tech-
nische Ausstattung ermöglicht komfortables Arbeiten bei höchster Effizienz. 
Kontrollierte Ausbringung des Düngers ist Voraussetzung für eine verant-
wortungsvolle und moderne Landwirtschaft. Der Megafex garantiert eine 
exakte und gleichmäßige Verteilung unterschiedlicher Streugüter.

Der Einsatz robuster Komponenten, eine qualitätsgesicherte Fertigung und 
Endkontrolle sind notwendige Voraussetzungen. Darüber hinaus machen 
die einfache Handhabung, die hohe Zuverlässigkeit und die Verwendung 
von hochwertigen Materialen namhafter Lieferanten den Megafex zur per-
fekten Maschine. Langjährige Erfahrungen in der Landtechnik - kombiniert 
mit Know-how aus dem Spezialmaschinenbau - ergeben einen Universal-
streuer mit Höchstleistung unter allen Bedingungen.

Megafex 
Universalstreuer MEGAFEX 1800 2200

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 18000 23000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 7000 9000

Nutzlast [kg] 12000 14000

Stützlast [kg] 2000 3000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 9050 x 2550 x 3230 9850 x 2550 x 4000

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 5550 x 2100 / 2200 6700 x 2100 / 2200

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1475 1655

Leistungsbedarf [kW/PS] > 105 / 141 > 135 / 180

Bordwandhöhe [mm] 1000 + 500 1500 + 500

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 23,4 35,5

Nutzvolumen (max.) [m3] 26,4 38,5

Profiliertes Rahmenprofil [mm] 200 200

Stahlboden dicke [mm] 4 4

Durchgang (B x H) 2200 x 1500 2200 x 2000

St
re

ut
ec

hn
ik



24 25

SUPERCIS / ULTRACIS

Kompressor

•	 Supercis 400/500/650 - JUROP PN 58 mit 
Überdrucksicherheitsventil Volumenstrom 
bei atm. Druck 6500 Liter/min, Max. Über-
druck 1.0 bar, Leistungsbedarf 6,6 kW

•	 Supercis 800/1000 - JUROP PN 84 mit 
Überdrucksicherheitsventil, Volumenstrom 
bei atm. Druck 9000 Liter/min, Max. Über-
druck 1.0 bar, Leistungsbedarf 11,2 kW

•	 Ultracis 1200/1550 - JUROP PN 106 mit 
Überdrucksicherheitsventil, Volumenstrom 
bei atm. Druck 11000 l/min, Max. Über-
druck 1.0 bar, Leistungsbedarf 13,6 kW

Fahrwerk

•	 Integrierter Fahrgestellrahmen vollver-
zinkt

•	 Zuggabel mit Höheneinstellvorrichtung 
(Unten- und Obenanhängung) bei Super-
cis

•	 Stabiler Unterfahrschutz, Beleuchtung
•	 Als Einachs- (Supercis) oder Tandem-Aus-

führung (Ultracis)

Fasskörper

•	 Vollverzinkter Fasskörper mit Wandstärke 
5 bzw. 6 mm, Integrierte Schwallwand, 
Anschlüsse für Saug- und Druckleitungen 
mit Schnellkuppler, Gülleschieber mit 
hydraulischer Betätigung, Füllstandanzei-
ge, Domventil und Siphon mit Sichtglas, 
Mannlochdeckel hinten, Schlauchabla-
gebügel links und rechts, Mannometer, 
Sicherheitsventil auf 0,5 bar abgesichert

 �Fasskörper selbsttragend, 
komplett verzinkt, Wandstärke 
5 bzw. 6 mm

 �Optimale Anpassung der 
Deichsel an das Zugfahrzeug 
(Anhängehöhe verstellbar)

 �Robuste Kompressoren mit 
kompakten Abmessungen und 
hervorragender Leistung

 �Maximale Saugleistung für 
kurze Befülldauer

 �Serienmäßige Unterteilung der 
Tankkammer in zwei Abschnit-
te, um ein Aufschaukeln der 
Flüssigkeit beim Transport zu 
vermeiden

 �Breitreifen für minimalen Bo-
dendruck und geringe Boden-
verdichtung

Highlights

Bei den Güllefässer- Modellen Supercis und Ultracis bietet Farmtech neben 
der bewährten, hochwertigen Qualität auch eine Vielzahl an spezifischen 
Kundenlösungen. Die Güllefässer wurden in erster Linie für das Absaugen, 
den Transport und die Verteilung von Jauche, Gülle und anderen Flüssigkei-
ten entwickelt. Die Fässer sind komplett verzinkt, was einen lang anhalten-
den Schutz gegen Korrosion und mechanische Beschädigungen garantiert 
und auf diese Weise die Lebensdauer der Maschine verlängert.

Der stabile verzinkte Fasskörper mit den serienmäßig enthaltenen Schwall-
wänden bietet maximale Stabilität und Steifigkeit. Durch übereinander 
angeordnete Bohrungen kann die Höhe der Deichsel entsprechend den 
Kundenwünschen variabel am Fasskörper eingestellt werden. Auf Wunsch 
kann die Verteilung des Güllestroms über die Pendelverteilung erfolgen, 
somit erreicht man eine Arbeitsbreite von bis zu 15 Metern.

Supercis / Ultracis 
Verzinkte Güllefässer SUPERCIS 400 / 500 / 650 SUPERCIS 800 / 1000 ULTRACIS 1200 / 1550

Fassungsvermögen [l] 4000 / 5200 / 6500 8200 / 10200 12000 / 15500

Fasskörper (DM x Länge) [mm] 1250 x 3475 / 1400 x 3540 /  
1400 x 4540

1600 x 4350 / 1600 x 5370 1700 x 5700 / 1800 x 6450

Wandstärke [mm] 5 5 6

Saugleitung [“] 6 6 6

Leergewicht (je nach Ausrüstung) [kg] 1700 / 1960 / 2160 2580 / 2980  5500 / 5800

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 5540 x 2150x 2150 / 5590 x 2420 x 
2340 / 6590 x 2420 x 2340

6630 x 2550 x 2640 / 7740 x 2700 
x 2680

8100 x 2550 x 3100 / 8750 x 3000 x 
3350

Leistungsbedarf [kW/PS] > 47 / 63 / > 52 / 70 > 59 / 78 > 110 / 150 / > 120 / 163

Daten

Typen

Verteilsysteme

Supercis 400 / 500 / 650

Hawk
(4.0-6.0 m)

Eagle
(6.0-12.0 m)

Albatros
(7.5-18.0 m)

Condor
(7.5-18.0 m)

Supercis 800 / 1000 Ultracis 1200 / 1550
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POLYCIS

 �Reduktion des Eigengewichtes 
durch Verwendung von ultra-
modernem, glasfaserverstärk-
tem Kunststoff

 �Exzenterschneckenpumpe für 
maximale Betriebssicherheit, 
höchste Förderleistung und 
einen raschen Befüllvorgang

 �Ankuppeln des Saugarmes 
ohne Verlassen des Zugfahr-
zeuges für maximale Effizienz

 �Höhenverstellbare Deichsel 
mit optionaler Dämpfung für 
bestmöglichem Fahrkomfort

 �Größtmögliche Bereifung zur 
Reduktion von Bodenverdich-
tung und zur Minimierung des 
Fahrwiderstandes

 �Unterschiedliche Anbaugeräte 
zur Bodeneinbringung bieten 
zahlreiche Einsatzmöglichkei-
ten

Highlights

Die neue Generation des Güllefasses Polycis mit einem einzigartigen und 
innovativen Düngesystem ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: 
Polycis 1100 als Einachs- oder Tandemausführung mit einem Fassungsver-
mögen von 11.000 Litern, Polycis 1400-2000 als Tandemachsausführung mit 
einem Fassungsvermögen von 14.000 bis 20.000 Litern oder Polycis 2400-
3000 als Tridemachsausführung mit einem Fassungsvermögen von 24.000 
bis 30.000 Litern.

Bei der Ausstattungsvielfalt wurde großer Wert darauf gelegt, die Polycis-
Modelle möglichst variabel ausstatten zu können. Von der automatischen 
Andockvorrichtung über eine hydraulisch höhenverstellbare Deichsel 
mit Dämpfungseinrichtung bis hin zum integrierten Schleppschuh- oder 
Schleppschlauchsystem mit bis zu 18 m Arbeitsbreite für die bodennahe 
Ausbringung sowie Gülleinjektoren - Farmtech bietet hier neben einer um-
fangreichen Grundausstattung viele weitere Ausstattungsoptionen und be-
weist damit maximale Flexibilität für jeden Kundenanspruch. Eine hochwer-
tige Exzenterschneckenpumpe sorgt beim Farmtech Polycis für den nötigen 
Befüll- und Ausbringdruck.

Polycis 
Polyestergüllefässer

Fahrgestell

•	 Als Einachs-, Tandem- oder Tridem-
Ausführung

•	 Pendelachsaggregat bei Tandem mit zwei 
robusten BPW-Bremsachsen und mit 10 
Loch Radanschluss

Fasskörper

•	 Fasskörper aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK mit Gelcoat Beschichtung) 
mit einer Mindestwandstärke von 8 mm, 
Formschlüssige Einbindung im Grundrah-
men, Integrierte Schwallwand, Anschlüsse 
für Saugleitungen links mit Schnellkuppler, 
Gülleschieber mit pneumatischer Betäti-
gung, Integrierte Druckleitung mit hydrau-
lischem Umschaltventil, Füllstandanzeige 
mit Befüllautomatik, Schlauchablagebügel

Pumpe

•	 Die serienmäßig verbaute Exzenterschne-
ckenpumpe GL-F 4000 von WANGEN® in 
verstärkter Ausführung, bietet größmögli-
ches Fördervolumen bei sehr ruhigem Lauf

•	 Über wartungsfreie Gleitringdichtungen 
wird die Antriebseinheit optimal von der 
Gülle geschützt

POLYCIS 1100E 1100T 1400 / 1550 / 1600 1800 / 2000 2400 / 2600 /
2800 / 3000

Fassungsvermögen [l] 11000 11000 14000 / 15500 / 
16000

18000 / 20000 24000 / 26000 / 
28000 / 30000

Fasskörper (DM x Länge) [mm] 2050 x 5050 2050 x 5050 2050 x 5050 2050 x 6500 2050 x 8600

Wandstärke [mm] > 8 > 8 > 8 > 8 > 8

Saugleitung [“] 6 6 6 8 8

Leergewicht (je nach Ausrüstung) [kg]  3760  4620  4820 / 5100 / 5300  6500 / 7000 > 12500

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 7800 x 2550 x 3120 7800 x 2550 x 3120 7800 x 2550 x 3620 10000 x 2990 x 
3780 / 3940

10770 x 2990 x 3620 / 
3720 /3820 / 3920

Leistungsbedarf [kW/PS] > 94 / 126 > 110 / 150 > 120 / 163 > 135 / 180 /
> 149 / 199

> 184 / 250 / 
> 220 / 300

Daten

Typen

Verteilsysteme

Polycis 1100E Polycis 1100T Polycis 1400 / 1550 / 1600 Polycis 1800 / 2000 Polycis 2400 / 2600 / 
2800 / 3000

Albatros
(12.0-18.0 m)

Condor
(12.0-18.0 m)

Eagle
(9.0-12.0 m)
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CARGOCIS

 �Vier Fassgrößen von 20 bis 26 
m³

 �Hohe Nutzlast durch intelli-
gente Gewichtsverteilun

 �Luftgefederte Achsen für ma-
ximalen Fahrkomfort

 �Drei Pumpensysteme für unter-
schiedliche Anforderungen

 �Hochwertig lackierter Fasskör-
per mit langlebigem Korrosi-
onsschutz

 �Bis zu 60 km/h Transportge-
schwindigkeit

 �Flexible Konfigurationsmög-
lichkeiten für individuelle 
Anforderungen

 �Entwickelt für professionelle 
Güllelogistik

Highlights

Effiziente Güllelogistik erfordert hohe Transportleistung, maximale Zuver-
lässigkeit und durchdachte Technik. Mit dem Cargocis bietet Farmtech eine 
leistungsstarke Transportlösung für den professionellen Gülletransport und 
verbindet hohe Nutzlast, flexible Pumpentechnik und maximale Wirtschaft-
lichkeit.

Dank vier Volumenvarianten von 20 bis 26 m³ lässt sich der Cargocis 
optimal an unterschiedliche Betriebsgrößen und Transportanforderungen 
anpassen. Die durchdachte Konstruktion, die hohe Fahrstabilität und die 
vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten machen ihn zum zuverlässigen Part-
ner für anspruchsvolle Einsätze auf Feld und Straße.

Cargocis 
Zubringerfass

Fahrgestell

•	 Vollverzinkter Fahrgestellrahmen für maxi-
male Stabilität und lange Lebensdauer

•	 Luftgefederte Vorderachse serienmäßig 
für hohen Fahrkomfort und optimale 
Fahrstabilität

•	 Optional luftgefederte Tridem-Achsen für 
maximale Bodenschonung und Sicherheit

•	 Ausgelegt für Transportgeschwindigkeiten 
von bis zu 60 km/h

•	 Optimierte Gewichtsverteilung für hohe 
Nutzlast und effiziente Transportleistung

Fasskörper

•	 Hochwertig lackierter Fasskörper mit lang-
lebigem Korrosionsschutz

•	 Robuste 6 mm Fasswand für hohe Belast-
barkeit und lange Lebensdauer

•	 Vier Volumenvarianten von 20 bis 26 m³ 
für maximale Flexibilität

•	 Durchdachte Konstruktion für optimale 
Gewichtsverteilung und hohe Wirtschaft-
lichkeit

•	 Modernes Design für professionelle Einsät-
ze im täglichen Betrieb

Pumpentechnik

•	 Externe Befüllung und Entleerung für maxi-
male Flexibilität

•	 Kompressorsystem wahlweise mit oder 
ohne Turbolader

•	 Leistungsstarke Drehkolbenpumpe für 
hohe Förderleistungen

•	 Optimale Anpassung an unterschiedliche 
Einsatzbedingungen

•	 Effiziente, zuverlässige und servicefreund-
liche Technik für professionelle Anwender

Typen

Daten

Cargocis 2000 / 2200 / 2400 / 2600

CARGOCIS 2000 2200 2400 2600

Fassungsvermögen [l] 20000 22000 24000 26000

Fasskörper (Ø x Länge) [mm] 1800 x 6450 1800 x 6450 1800 x 6450 1800 x 6450

Wandstärke [mm] 6 6 6 6

Saugleitung 6 6 6 6

Leergewicht (je nach Ausrüstung) [kg] ca. 7600 ca. 7900 ca. 8200 ca. 8500

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 9919 x 2427 x 3745 9919 x 2427 x 3745 9919 x 2427 x 3745 9919 x 2427 x 3745

Leistungsbedarf [kW/PS] > 120 / 163 > 120 / 163 > 120 / 163 > 120 / 163

NEU
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DPW

 �Geeignet für große Lasten, die 
ideale Lösung für den Trans-
port von Rund- und Quader-
ballen

 �Große Ladefläche und maxi-
male Effizienz

 �Zusammenklappbare Bord-
wandgitter vorne und hinten

 �Steifes Fahrgestell mit gleich-
zeitig niedrigem Schwerpunkt

 �Feuerverzinkt - ausgezeichne-
ter Korrosionsschutz

 �Beständige Anti-Rutschplatte 
am Plateau

 �Integrierte Zurrpunkte für eine 
schnelle und sichere Befesti-
gung

Highlights

Schnelle und zuverlässige Be- und Entladung, rechtzeitige Lieferung auch 
bei schlechter Witterung und höchste Verfügbarkeit sind Schlüsselfaktoren 
für den Erfolg in der Landwirtschaft. Der neue Dreiachs-Plattformwagen 
sorgt dafür, dass Sie während der Erntesaison effektiver und produktiver 
sind, er erleichtert Ihnen die Arbeit, erspart Ihnen wertvolle Zeit und garan-
tiert leichte und bequeme Handhabung. 

Der praktische und stabile Plattformwagen DPW 1800/2400 in Dreiachs-
Ausführung sorgt für den sicheren und bequemen Transport von Gütern, die 
viel Raum erfordern. Er ist speziell für den Transport von Rund- und Quader-
ballen entwickelt worden, kann aber auch für alle anderen allgemeinen 
Transporte, insbesondere in der Landwirtschaft, verwendet werden. Gleich-
zeitig sind die Abmessungen des Plateaus optimal an den Transport von 
Euro-Paletten angepasst.

DPW 
Dreiachs-Plattformwagen

Fahrgestell

•	 Fahrgestellrahmen Ausführung I-Träger 318 
x 120 x 10 mm, vollverzinkt

•	 Gefedertes Fahrwerk (Parabelfeder)
•	 Durchlenkbarer Drehkranz 1000 mm
•	 Zuggabel mit Höheneinstellvorrichtung

Achse

•	 Drei robuste ADR-Bremsachsen mit 6 Loch 
Radanschluss

•	 Spurweite 1850 mm
•	 Achslast 8200 kg/Achse bei 25km/h und 

Achslast 7700 kg/Achse bei 40km/h
•	 Nockenbremse 300 x 90 mm

Aufbau

•	 Vollverzinkter Brückenboden aus 3 mm 
Stahlblech mit rutschhemmender Ober-
fläche

•	 Verzinkte klappbare Stirn- und Heckwand 
mit Halteketten

•	 Integrierte Zurrpunkte für Ladungssiche-
rung

•	 Mechanisch ausziehbare Heckverlänge-
rung +1200 mm Ladelänge

Typen

Daten

DPW 1800

DPW 1800 2400

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 18000 24000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 3980 5050

Nutzlast [kg] 14020 18950

Drehkranzdurchmesser [mm] 1000 1000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 12000 x 2550 x 2950 12000 x 2550 x 3690

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 9524 x 2480 9965 x 2480

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1100 1100

Leistungsbedarf [kW/PS] > 81 / 109 > 81 / 109

Bordwandhöhe [mm] 1850 1850

Bodendicke [mm] 3 3

DPW 2400
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GRAVIS

 �Muldenaufbau aus Hardox®-
Stahl

 �Konstruktion für größere Bela-
stungen

 �Verstärktes Fahrgestell für 
schwere Lasten

 �Hydraulisch weit öffnende 
Heckklappe mit Dual-Funktion 
des Öffnens

 �Leistungsfähiger, groß dimen-
sionierter Hubzylinder

 �Gefederte Zugvorrichtung

 �Hydraulischer Unterfahrschutz

 �Höchste Qualität und Sicher-
heit

 �Einfache Handhabung und 
ausgereifte Technik

 Optionale �Zentralschmierung

Highlights

Da neben landwirtschaftlichen Schütt- und Erntegütern immer häufiger 
schwere Massengüter wie Sand, Kies, Bauschutt, Erd- und Recyclingmate-
rial zu befördern sind, werden professionelle Landwirte und Lohnunterneh-
men ihren Fuhrpark auf ein deutlich breiteres Materialspektrum ausrichten. 
Somit ist der Gravis die schlagkräftige Maschine für den überbetrieblichen 
Dauereinsatz. 

Die außerordentlich robuste Konstruktion der Rahmeneinheit und der Mulde 
ermöglichen eine technische Nutzlast von etwa 25 Tonnen. Der Einsatz 
von hochfesten, verschleißfähigen Werkstoffen wirkt sich dabei positiv auf 
die Lebensdauer der Maschine aus. Sowohl das hochwertige Serienaus-
stattungspaket als auch die Optionen helfen dem Anwender bei schweren 
Arbeitsbedingungen den Überblick zu bewahren. 

Gravis 
Schwerlastmuldenkipper

Fahrgestell

•	 Bestmögliche Krafteinbindung durch 
4-stufige Frontalkipppresse

•	 Im Rahmen integrierte Zugdeichsel mit 
Dämpfungselementen zur Verbesserung 
der Fahreigenschaften

•	 Höhenverstellbarer Unterfahrschutz mit 
Abdeckfunktion der Fahrzeugbeleuchtung

•	 Zentralschmieranlage für Achsaggregat 
und alle Anbauelemente (Optional)

Achsen

•	 Pendelachse mit Zentralbolzenlagerung 
für maximalen Bodenausgleich

•	 Höchste Standsicherheit durch Spurweite 
1950 mm

•	 Zweileitungsdruckluftbremsanlage 

Aufbau

•	 Muldenaufbau aus Hardox®-Stahl (Bo-
denblech 6 mm, Seitenwand 4 mm)

•	 Hydraulische Heckklappe mit Pendel-
funktion und Sicherheitsfanghaken

•	 Kippwinkel von 55° für sicheres Abladen 
von klebrigen Materialien

Typen

Daten

Gravis 2000

GRAVIS 2000

Zulässiges Gesamtgewicht [kg] 21000

Technisch zulässiges Gesamtgewicht [kg] 31000

Leergewicht (nach Ausrüstung) [kg] 6900

Nutzlast [kg] 14100

Stützlast [kg] 3000

Fahrzeugmaße (L x B x H) [mm] 7580 x 2550 x 2876

Brückenmaße innen (L x B) [mm] 5250 x 2300

Plattformhöhe bei Serienbereifung [mm] 1400

Leistungsbedarf [kW/PS] > 95 / 127 

Bordwandhöhe [mm] 1220

Ladevolumen (Wassermaß) [m3] 12,7

Nutzvolumen (max.) [m3] 15,0

Bodendicke [mm] 4
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SEPFLEX

 �TS-Gehalt von über 35 % für 
maximale Separationseffizienz

 �Durchsatzleistung von bis zu 
26 m³/h

 �Patentiertes Gehäuse für 
höchste Prozesssicherheit

 �Medienberührte Komponenten 
aus 100 % Edelstahl

 �Verschleißoptimierte Siebe für 
lange Standzeiten

 �Modulares Plug-&-Play-System 
für einfache Installation

 �Stationär oder mobil einsetz-
bar

 �Geringer Wartungsaufwand 
und hohe Betriebssicherheit

Highlights

Effiziente Separation schafft Mehrwert. Mit dem Sepflex 400 bietet Farm-
tech eine kompakte, leistungsstarke und zuverlässige Lösung zur Trennung 
von flüssigen Wirtschaftsdüngern. Das Ergebnis sind reduzierte Lager- und 
Transportkosten, eine optimierte Nährstoffverteilung und mehr Flexibilität 
im täglichen Betrieb.

Dank patentierter Separationstechnik, robuster Edelstahlausführung und 
modularem Aufbau überzeugt der Sepflex 400 durch hohe Prozesssicher-
heit, lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen. Neben der 
stationären Ausführung ist der Separator jetzt auch als mobile Plug-&-Play-
Lösung erhältlich und ermöglicht die Separation direkt am Einsatzort.

Sepflex 
Separator

Separationstechnik

•	 Patentiertes Gehäuse für konstant hohe Separationsleistung und maxima-
le Prozesssicherheit

•	 TS-Gehalt von über 35 % für eine effiziente Trennung von Flüssig- und 
Festphase

•	 Durchsatzleistung von bis zu 26 m³/h für wirtschaftliche Arbeitsabläufe
•	 Zuverlässige Separation auch bei wechselnden Einsatzbedingungen und 

unterschiedlichen Medien

Konstruktion

•	 Medienberührte Komponenten aus 100 % Edelstahl für maximale Korrosi-
onsbeständigkeit

•	 Verschleißoptimierte Siebe für lange Lebensdauer und reduzierte Betriebs-
kosten

•	 Kompakte Bauweise für eine einfache Integration in bestehende Systeme
•	 Robuste Konstruktion für den zuverlässigen Dauereinsatz in Landwirt-

schaft und Biogasbetrieben

Flexibilität & Einsatz

•	 Modulares Baukastensystem für einfache Montage und Inbetriebnahme
•	 Als stationäre oder mobile Ausführung erhältlich
•	 Mobile Plug-&-Play-Lösung für den flexiblen Einsatz direkt vor Ort
•	 Einfach mit Anhänger oder Stapler transportierbar
•	 Ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinschaftsanlagen und kleinere 

Anwendungen mit wechselnden Einsatzorten

NEU
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Modell Sepflex 400

Grunddaten

Gewicht 220 kg

Abmessungen (LxBxH) 1.255 x 750 x 890 mm

Ausführung 100% Edelstahl

Motorleistung 3,0 kW

Motorspannung 400 V

Schutzklasse IP 55

Verfahrenstechnische Daten

Min. / Max. TS-Gehalt Input 0,1% / 20%

Max. TS-Gehalt Output 42%

Max. Betriebsdruck 1,5 bar

Reduktion Lagervolumen Gülle 30% 

Max. Durchsatzleistungen nach Medium*

Rindergülle 21 m³/h

Schweinegülle 26 m³/h

Biogas-Gärrest 23 m³/h

Max. Durchsatzleistungen in m³/h nach TS-Gehalt und Siebspalt*

Rindergülle
Max. Durchsatz 21 m³/h

TS in % Sieb
0,30 mm

Sieb
0,50 mm

Sieb
0,75 mm

Sieb
1,00 mm

1-3 8-15 12-21 x x

4-6 5-9 7-13 9-15 x

7-9 2-4 4-6 5-9 7-11

10-12 x x 2-5 5-8

Schweinegülle
Max. Durchsatz 26 m³/h

TS in % Sieb
0,30 mm

Sieb
0,50 mm

Sieb
0,75 mm

Sieb
1,00 mm

1-3 9-17 13-26 x x

4-6 6-12 9-17 12-23 x

7-9 x 5-10 8-14 10-18

10-12 x 3-5 5-9 7-12

Biogas-Gärrest
Max. Durchsatz 23 m³/h

TS in % Sieb
0,30 mm

Sieb
0,50 mm

Sieb
0,75 mm

Sieb
1,00 mm

1-3 10-17 13-23 x x

4-6 6-10 9-16 13-23 x

7-9 3-7 5-9 9-16 11-19

10-12 x 3-7 6-10 7-12

*Abhängig von Mediumkonsistenz, Zulaufdruck, Siebspalt und eingestellten 
Maschinenparametern 
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